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1. Veranlassung und Zielstellung 
 Die Stadt Plauen beauftragte die Fa. M&S Umweltprojekt GmbH mit der Erstellung eines Bau-grundgutachtens für die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebiets Plauen- Oberlosa, Teil 1a einschließlich Untersuchungen im Teil 1b. Die Ergebnisse der im Jahre 2009 durchgeführten Untersuchungen wurden mit dem Baugrundgut-achten vom 29.05.2009 vorgelegt.  Aufgrund der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Nutzung des geplanten Industrie- und Gewerbe-gebietes konnten jedoch zum damaligen Zeitpunkt nur die geplanten Bohrungen ausgeführt wer-den. Die ebenfalls vorgesehenen Schürfe wurden daher bis zum Vorliegen einer Planung verscho-ben. Nach Abschluss der Ernte auf den geplanten Flächen des IG Oberlosa, Teil 1 konnten nun-mehr die noch ausstehenden Untersuchungen ausgeführt werden.   Grundlage (wie im Falle des Hauptgutachtens) bilden die Angebote der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH vom 15.10. und 03.11.2008 einschließlich des Nachtrages vom 20.05.2009 sowie der Inge-nieurvertrag zwischen der Stadt Plauen und der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH vom .   
2. Verwendete Unterlagen  Folgende Unterlagen fanden Verwendung:  [1] Topographische Karte Plauen, 5538-NO, M 1:10.000,  [2] Geologische Karte Plauen - Oelsnitz, 5538, M 1:25.000,  [3] Hydrogeologische Karte Plauen S – Klingenthal, 1406-3/4, M 1:50.000,  [4] Geologische Karte Plauen – Karlovy Vary, M-33-XIII, M 1:200.000,  [5] Lageplan des Bauvorhabens,  [6] Baugrundgutachten „Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa, Teil 1a, M&S Umwelt-projekt GmbH, 29.05.2009. 
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3. Ausgeführte Untersuchungen  Entsprechend des aktuellen Lageplans des IGG Plauen- Oberlosa, Teil 1a wurden zwischen der Autobahn und der geplanten, parallel zur Autobahn verlaufenden Erschließungsstraße 4 Bagger-schürfe sowie am Regenrückhaltebecken RRB1 (Teilfläche 1b) 1 Baggerschurf ausgeführt. Die Schürfe wurden bis zu einer Tiefe von 2 m u. GOK ausgeführt. Auf der Grundlage der visuellen und manuellen Bodenansprache vor Ort wurden 3 Bodenproben für bodenmechanische Untersuchungen ausgewählt.  Die Bodenproben wurden hinsichtlich ihrer Eignung für den Wiedereinbau am Standort geprüft. An den Bodenproben wurden folgende Parameter untersucht: 
• 3 x Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18123 (Nasssiebung / Laserpartikel-messgerät) 
• 3 x Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes nach DIN 18121 
• 3 x Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127   

4. Beschreibung des angetroffenen Bodens  Die Aufschlüsse lassen sich in drei Bereiche gliedern: 1. In der Teilfläche 1a wurde in den Schürfen 3 bis 5 unter dem Mutterboden durchgängig Hangschutt angetroffen. Aufgrund der Fläche der Schürfe zeigt es sich, dass der Boden re-lativ gleichmäßig in diesem Bereich ausgebildet ist. Die Proben aus den Schürfen 3 und 5 ergaben beide als Kornverteilung einen schluffigen, sandigen Kies, der in die Bodengruppe GT* einzustufen ist. Zusätzlich tritt ein wechselnder Steinanteil auf, der labortechnisch nicht erfasst werden konnte. Das Material ist locker bis mitteldicht gelagert. Der mittelplastische Feinkornanteil liegt in halbfester Konsistenz vor.   2. Im Schurf 2, der sich östlich der Hochspannungsleitung befindet wurde ein Boden der Gruppe TM festgestellt. Das Material zeigt jedoch nur geringe Abweichungen bei der Korn-verteilung gegenüber den Schürfen 3 bis 5. Es handelt sich um einen schwach tonigen, sandigen, stark schluffigen Kies. Der Feinkornanteil ist ebenfalls mittelplastisch und liegt in steifer bis halbfester Konsistenz vor. Ab 1,8 m u. GOK kommt zu den genannten Korngrö-ßen ein messbarer Steinanteil hinzu. 
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3. Bei dem dritten Bereich handelt es sich um das geplante RRB1 (Schurf 1). Hier wurde bis ca. 1,8 m u. GOK ein kiesig-sandiger Schluff angetroffen. Das erschürfte Material ist eben-falls mittelplastisch und besitzt eine steife Konsistenz. Aufgrund einer großräumigen Ver-nässung konnte jedoch nur im Randbereich des RRB1 geschürft werden. Das weitere Ma-terial im Umfeld ist hinsichtlich seiner Konsistenz eher als weich bis steif einzustufen. Unter dem Schluff folgt ein sandig- steiniger Kies, der mitteldicht gelagert ist und eine klein-stückige Ausbildung aufweist.    
5. Einbaufähigkeit des Bodens  Die Einbaufähigkeit des Bodens wurde anhand der Kornverteilung sowie mittels Bestimmung der Proctordichte und des natürlichen Wassergehaltes ermittelt.  Die ermittelten Werte der Proctordichte für die drei Proben liegen zwischen DPr = 1,85 und 1,96 g/cm³ bei Wassergehalten zwischen 14,2 und 16,7 %. Die vorhandenen natürlichen Wassergehal-te liegen jeweils auf dem trockenen Ast und lassen Verdichtungen zwischen 97 % (BP-S3) und ≤ 100 % zu.  Entsprechend den Kornverteilungen ist das Material aus den Schürfen 3 bis 5 in die Verdichtbar-keitsklasse V2 nach ZTVA-StB 97/06 einzustufen. Das Material aus den anderen beiden Schürfen ist nur mäßig bis schlecht verdichtbar und somit in die Klasse V3 einzustufen.   Hinsichtlich einer späteren Verwendung für die Geländeprofilierung ist festzustellen, dass das Aushubmaterial aus dem Bereich der Schürfe 3 bis 5 unter Beibehaltung des aktuellen natürlichen Wassergehaltes verdichtet wiedereinbaubar. Dies setzt voraus, dass das Material vor Wasserzu-tritten geschützt wird und die Baumaßnahme möglichst nicht in niederschlagsreichen Perioden ausgeführt wird. Im Falle eines Aufweichens kann das Material mittels bodenverbessernden Maß-nahmen einbaufähig gehalten werden.  Bei den Materialien aus den Bereichen östlich der Hochspannungsleitung ist nur bedingt ein ver-dichteter Wiedereinbau möglich. Dieses Material ist bereits aufgrund seiner Kornverteilung 
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schlechter geeignet. Weiterhin ist es auch wesentlich wasserempfindlicher. Am geplanten RRB kommt hinzu, dass dieser Bereich aufgrund seiner Lage häufig vernässt ist und mehrerer Draina-gen hier zusammengeführt werden, die teilweise defekt sind und den Boden weiter aufweichen.     Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das zu erwartende Aushubmaterial im Teilbe-reich 1a überwiegend als sandig- schluffiger Kies der Bodengruppe GT* einzustufen ist. Das Mate-rial ist mittel verdichtbar (V2) und kann bei vorliegendem Wassergehalt mit einer Verdichtung von 97 bis 100% eingebaut werden. Aufgrund seiner Wasserempfindlichkeit muss der aushub jedoch vor Wasserzutritten geschützt werden.  Das Material aus dem Umfeld des RRB im Teilbereich 1b ist aufgrund der Kornverteilung sandiger, stark schluffiger Kies (TM) schlechter verdichtbar (V3). Weiterhin ist dieses Material auch deutlich wasserempfindlicher als der zu erwartende Aushub aus dem Teilbereich 1a.     
6. Anlagenverzeichnis  A1 Lageplan der Schürfe  A2 Bodenprofile und Schichtenverzeichnisse  A3 Bodenmechanische Laboruntersuchungen   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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              ANLAGE 3   Bodenmechanische Laboruntersuchungen  
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 5

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S1/1 0.90mKein Wasser

    0.00m

    0.90m

Steine, stark grobkiesig, fein- bis mittelkiesig, schwach sandig, schwach schluffig bis schluffigsteif bis halbfest, lp, locker, grünl.braun bis dunkelbraun
GU

Endtiefe

S1/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S1/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben  gestört  1  Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S1/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.90
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Steine, stark grobkiesig, fein- bis mittelkiesig, schwach sandig, schwach schluffig bis schluffig 
steif bis halbfest, lp, locker  grünl.braun bis dunkelbraunHangschutt Pleistozän GU  

kein Wasser S1/ 1 0.00-0.90
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S2/1 0.70mKein Wasser

    0.00m

    0.25m
Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, humos  locker, ef, dunkelgraubraun OU

    0.70m

Steine, stark grobkiesig, fein- bis mittelkiesig, schwach sandig, schwach schluffig bis schluffigsteif bis halbfest, lp, locker, grünl.braun bis dunkelbraun
GU

Endtiefe

S2/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S2/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben  gestört  1  Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S2/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.25
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, humos  
 
locker, ef  dunkelgraubraunOberboden Mutterboden OU  

    

0.70
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Steine, stark grobkiesig, fein- bis mittelkiesig, schwach sandig, schwach schluffig bis schluffig 
steif bis halbfest, lp, locker  grünl.braun bis dunkelbraunHangschutt Pleistozän GU  

kein Wasser S2/ 1 0.50-0.70
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15
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S3/1 0.40m
S3/2 0.50m

Kein Wasser

    0.00m
    0.20m

Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, humos  locker, ef, dunkelgraubraun OU

    0.50m
Kies, schluffig, schwach sandig, schwach toniglp, halbfest bis steif, braun GU/ GU*

    1.00m

Schluff, schwach kiesig bis kiesig, schwach sandiglp, halbfest, grünbraun UL

Endtiefe

S3/F1-2Ansatzpunkt:GOK
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Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S3/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben  gestört  2  Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S3/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, humos  
 
locker, ef  dunkelgraubraunOberboden Mutterboden OU  

    

0.50
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach sandig, schwach tonig
 
lp, halbfest bis steif  braun
Hangschutt Pleistozän GU/ GU*  

 S3/
S3/

1
2

0.30-0.400.40-0.50

1.00
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, schwach kiesig bis kiesig, schwach sandig
 
lp, halbfest  grünbraun
Schieferzersatz Pleistozän UL  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

Kein Wasser

    0.00m
    0.10m Schluff, steinig, kiesiglocker, dunkelbraun OUZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    0.70m

Fels,verwittertef, klüftig, kompakt, braun, graubraun, grünl.graubraun Zv/ GI

Endtiefe

S4/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S4/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S4/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, steinig, kiesig
 
locker  dunkelbraun
Oberboden Mutterboden OU  

    

0.70
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
ef, klüftig, kompakt  braun, graubraun, verw. Diabas Devon Zv/ GI  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

Kein Wasser

    0.00m
    0.10m Schluff, steinig, kiesiglocker, dunkelbraun OU

    0.40m
Steine, kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach schluffig bis schluffigdicht, lp, steif bis halbfest, braun, grau

GU/ GI
Endtiefe

S5/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S5/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S5/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, steinig, kiesig
 
locker  dunkelbraun
Oberboden Mutterboden OU  

    

0.40
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Steine, kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach schluffig bis schluffig 
dicht, lp, steif bis halbfest  braun, grau
zerw. Diabas Devon GU/ GI  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

Kein Wasser

    0.00m

    0.40m

Steine, kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach schluffig bis schluffigdicht, lp, steif bis halbfest, braun, grau
GU/ GI

    0.80m

Kies, schluffig bis stark schluffig, steinig, schwach sandig bis sandiglocker bis mitteldicht, halbfest, lp, braun GU*

    1.20m

Steine, kiesig, schwach schluffig bis schluffig, schwach sandigdicht, ef, braun, grünl.braun GU

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    2.00m

Fels,verwittertklüftig, ef, kompakt, grau, braun Zv

Endtiefe

S6/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S6/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S6/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Steine, kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach schluffig bis schluffig 
dicht, lp, steif bis halbfest  braun, grau
zerw. Diabas Devon GU/ GI  

    

0.80
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, schluffig bis stark schluffig, steinig, schwach sandig bis sandig 
locker bis mitteldicht,  braun
Hangschutt Pleistozän GU*  

    

1.20
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Steine, kiesig, schwach schluffig bis schluffig, schwach sandig
 
dicht, ef  braun, grünl.braunDiabaszersatz Devon GU  

    

2.00
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
klüftig, ef, kompakt  grau, braun
verw. Diabas Devon Zv  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S7/1 0.50m

S7/2 1.00m

Kein Wasser

    0.00m

    1.00m

Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandiglp, halbfest, hellbraun, graubraun UL

    1.50m

Kies, steinig, schluffig, schwach sandiglp bis mp, halbfest, braun, hellbraun GU

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    2.00m

Fels,verwittertklüftig, ef, braun, grau Zv

ZZZZZZZ

ZZZZZZZ    2.50m

Felsklüftig, kompakt, grau, braune Klüfte Z

Endtiefe

S7/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S7/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben  gestört 2  Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S7/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

1.00
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig
 
lp, halbfest  hellbraun, graubraunHanglehm Pleistozän UL  

 S7/
S7/

1
2

0.00-0.500.50-1.00

1.50
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, steinig, schluffig, schwach sandig
 
lp bis mp, halbfest  braun, hellbraunHangschutt/ Diabaszersatz Pleistozän/ Devon GU  

    

2.00
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
klüftig, ef  braun, grau
verw. Diabas Devon Zv  

    

2.50
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels
 
klüftig, kompakt  grau, braune KlüfteDiabas Devon Z  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 15

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

Kein Wasser

    0.00m

    0.90m

Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandiglp, halbfest, hellbraun, graubraun UL

Z v Z v    1.00m Fels,verwittertklüftig, ef, braun, grau ZvZZZZZZZ

ZZZZZZZ    1.50m

Felsklüftig, kompakt, grau, braune Klüfte Z

Endtiefe

S8/F1-2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr: 12-HW-06Aktenzeichen: 06/11/843 Pl Anlage:  Bericht:  

1 Objekt Gewerbegebiet  Plauen- Oberlosa Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. S8/F1-2 Zweck: Prüfung Verwendungsfähigkeit von Aushubmassen Ort: Plauen-OberlosaLage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber:EVV Fachaufsicht: M&S Umweltprojekt GmbH, Plauen 
5 Bohrunternehmen:Firma Baumann, Plauengebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ:Baggerschurf Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Dezember 2006 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.: 06/11/843 Pl

Bauvorhaben: Gewerbegebiet  Plauen- OberlosaBohrung Nr. S8/F1-2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.90
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig
 
lp, halbfest  hellbraun, graubraunHanglehm Pleistozän UL  

    

1.00
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
klüftig, ef  braun, grau
verw. Diabas Devon Zv  

    

1.50
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels
 
klüftig, kompakt  grau, braune KlüfteDiabas Devon Z  

kein Wasser    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 10

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S1-1 1.00m

S1-2 1.40m

GW 2.00m

    0.00m

    1.00m

Kies, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach grobsandighalbfest, leicht plastisch, gelbbraun GT*

    1.40m

Kies, schwach schluffig, schwach grobsandighalbfest, leicht plastisch, grünlich graubraun GT

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    2.10m

Fels,verwittertdünnschiefrig, geklüftet, flach einfallend, dunkelgrau Zv

Endtiefe

Schurf1Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr:  Aktenzeichen:  Anlage:  Bericht:  

1 Objekt FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen- Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. Schurf1 Zweck:  Ort:  Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber: Fachaufsicht:  
5 Bohrunternehmen: gebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 06/10/760 PlGeräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ: Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei     2.00 m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstand    2.00 m unter Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.:  

Bauvorhaben: FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Bohrung Nr. Schurf1 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

1.00
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach grobsandig 
halbfest, leicht plastisch  gelbbraun
Hanglehm Pleistozän GT*  

 S1- 1 0.00-1.00

1.40
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, schwach schluffig, schwach grobsandig
 
halbfest, leicht plastisch  grünlich graubraunSchieferzersatz Ordovizium GT  

 S1- 2 1.00-1.40

2.10
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
dünnschiefrig, geklüftet  dunkelgrau
verwitterter Tonschiefer Ordovizium Zv  

Ruhewasser2.00m u. AP    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     :

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S2-1 1.90m
Kein Wasser

    0.00m

    0.25m
Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wusteif, leicht plastisch, dunkelbraun OU

    1.90m

Grobkies, mittelkiesig, schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinighalbfest, leicht plastisch, braun GT

Z v Z v    2.00m Fels,verwittertgeklüftet, kompakt, erdfeucht, dunkelgrün, graugrün ZvEndtiefe

Schurf2Ansatzpunkt:GOK



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.deKopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnisfür BohrungenBaugrundbohrung
Archiv-Nr:  Aktenzeichen:  Anlage:  Bericht:  

1 Objekt FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen- Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. Schurf2 Zweck:  Ort:  Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber: Fachaufsicht:  
5 Bohrunternehmen: gebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 06/10/760 PlGeräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ: Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.:  

Bauvorhaben: FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Bohrung Nr. Schurf2 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.25
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wu 
steif, leicht plastisch  dunkelbraun
Oberboden Mutterboden OU  

    

1.90
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Grobkies, mittelkiesig, schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinig 
halbfest, leicht plastisch  braun
Hangschutt / Diabaszersatz Devon GT  

 S2- 1 0.30-1.90

2.00
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
geklüftet, kompakt, erdf.  dunkelgrün, graugrünverwitterter Diabas Devon Zv  

kein Wasser    
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teilfläche F1Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 06/10/760 PlTelefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 15plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     :

Dateiname PL-Oberlosa-Gewerbegebiet-SchürfeF1-3.dcbRW / HW

S3-1 1.80m

Kein Wasser

    0.00m

    0.30m
Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wusteif, leicht plastisch, dunkelbraun OU

    0.90m

Schluff, stark kiesig, sandig, schwachtonighalbfest, leicht plastisch, gelbbraun UL

    1.80m

Kies, schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinighalbfest, leicht plastisch, braun GT

Z vZ vZ v
Z vZ vZ v    2.00m

Fels,verwittertgeklüftet, kompakt, erdfeucht, dunkelgrün, graugrün Zv
Endtiefe

Schurf3Ansatzpunkt:GOK
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Archiv-Nr:  Aktenzeichen:  Anlage:  Bericht:  

1 Objekt FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen- Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3Anzahl der Testberichte und ähnliches:  
2 Bohrung Nr. Schurf3 Zweck:  Ort:  Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: Höhe desAnsatzpunktes a) zu NN  mb) zu  m [m] unter Gelände3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  
4 Auftraggeber: Fachaufsicht:  
5 Bohrunternehmen: gebohrt am:  Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 06/10/760 PlGeräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  Geräteführer: Qualifikation:  
6 Bohrgerät Typ: Baujahr: Bohrgerät Typ: Baujahr: 7 Messungen und Tests im Bohrloch: 8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl AufbewahrungsortBohrproben    Bohrproben    Bohrproben    Sonderproben    Wasserproben    
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.:  

Bauvorhaben: FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Bohrung Nr. Schurf3 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wu 
steif, leicht plastisch  dunkelbraun
Oberboden Mutterboden OU  

    

0.90
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, stark kiesig, sandig, schwach tonig
 
halbfest, leicht plastisch  gelbbraun
Hanglehm Pleistozän UL  

    

1.80
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Kies, schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinig
 
halbfest, leicht plastisch  braun
Hangschutt / Diabaszersatz Devon GT  

 S3- 1 0.90-1.80

2.00
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
 
geklüftet, kompakt, erdf.  dunkelgrün, graugrünverwitterter Diabas Devon Zv  

kein Wasser    
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Kein Wasser

    0.00m

    0.30m
Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wusteif, leicht plastisch, dunkelbraun OU

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    1.00m

Fels,verwittertspröde, mittelsteil einfallenddünnschiefrig, erdfeucht, graugrün, hellbraungrün Zv

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v

Z vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ vZ v    2.30m

Fels,verwittertkompakt, wechselndes Schieferungseinfallendünnschiefrig, trocken, graugrün, grau
Zv

Endtiefe

Schurf4Ansatzpunkt:GOK
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme9.1.1 Bohrverfahren Proben9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung BKB= BK mit beweglicher
BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen BKF= BK mit fester Kernumhüllung... = ... = ... =9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagendrot = drehend druck = drückend greif = greifend9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = VentilbohrerTK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeißelS = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = DruckluftG = Gestänge F = Freifall HY = HydraulikSE = Seil V = Vibro9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direktWS= Wasser DS = Dickspülung id = indirektLS = Luft Sch = Schaum9.2 Bohrtechnische TabellenTiefe in mBohrlänge in mvon bis
BohrverfahrenArt Lösen BohrwerkzeugArt ø mm Antrieb Spül-hilfe

VerrohrungAußenø mm Innenø mm Tiefem Bemerkungen                                                                        9.3 Bohrkronen 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /   2 Nr:  ø Außen/Innen:  /   3 Nr:  ø Außen/Innen:  /   4 Nr:  ø Außen/Innen:  /   5 Nr:  ø Außen/Innen:  /   6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-WechselDatum NameNr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer GrundJahr für Ersatz1       2       3       4       10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und AusbauWasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter AnsatzpunktHöchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m BohrtiefeVerfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohrø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt                                    
11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbHPfortenstraße 7, 08527 PlauenTelefon: 03741/572 1910plauen@mus-umweltprojekt.de Schichtenverzeichnisfür Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  
Bericht:  
Az.:  

Bauvorhaben: FÜ Profilierung Gewerbegebiet Plauen-Bohrung Nr. Schurf4 Blatt 3 Datum:  1 2 3 4 5 6a) Benennung der Bodenart Entnommeneund Beimengungen Bemerkungen ProbenBis b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben....m Wasserführung Tiefeunter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt NrAnsatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, stark humos, Wu 
steif, leicht plastisch  dunkelbraun
Oberboden Mutterboden OU  

    

1.00
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
spröde, mittelsteil einfallend
dünnschiefrig, erdfeucht  graugrün, hellbraungrünverwitterter Kieselschiefer Silur Zv  

    

2.30
Endtiefe

a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

Fels, verwittert
kompakt, wechselndes Schieferungseinfallen
dünnschiefrig, trocken  graugrün, grau
Kieselschiefer Silur Zv  

kein Wasser    
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1. Veranlassung und Zielstellung 

 

Die Stadt Plauen beauftragte die Fa. M&S Umweltprojekt GmbH mit der Ergänzung bzw. Überarbei-

tung der Baugrunduntersuchung für die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebiets Plauen- 

Oberlosa, Teil 1a/b. 

 

Die Ergänzung und Überarbeitung wurde bezüglich der zwischenzeitlich geänderten Normen, hier 

speziell der DIN 18 300, ausgeführt. 

 

Grundlage bilden das Angebot der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH vom 20.11.2015 sowie der Inge-

nieurvertrag 6032 05/66/22/15/1-20 zwischen der Stadt Plauen und der Fa. M&S Umweltprojekt 

GmbH vom 08.12.2015. 

 

 

 

2. Verwendete Unterlagen 

 

Folgende Unterlagen fanden Verwendung: 

 

[1] Topographische Karte Plauen, 5538-NO, M 1:10.000, 

 

[2] Geologische Karte Plauen - Oelsnitz, 5538, M 1:25.000, 

 

[3] Hydrogeologische Karte Plauen S – Klingenthal, 1406-3/4, M 1:50.000, 

 

[4] Geologische Karte Plauen – Karlovy Vary, M-33-XIII, M 1:200.000, 

 

[6] Lagepläne des Bauvorhabens, 

 

[7] Baugrundgutachten Industrie- und Gewerbegebiet Plauen- Oberlosa, Teil 1a+b, 

M&S Umweltprojekt GmbH, 29.05.2009. 
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3. Standort- und Umgebungsmerkmale 

 

Die Stadt Plauen plant die Erschließung der Teilflächen 1a und b des Industrie- und Gewerbegebie-

tes Plauen- Oberlosa (im Weiteren IGG Oberlosa). Die Fläche befindet sich südwestlich von Ober-

losa, zwischen der Bundesstraße B92 und der Autobahn A72. 

 

Die geplante Teilfläche 1 des IGG Oberlosa wird im Wesentlichen von folgenden Straßen bzw. We-

gen und Grundstücksgrenzen begrenzt: 

• im Nordwesten bis Westen durch die Siedlung an der Untermarxgrüner Straße und die Bundes-

straße B92, 

• im Südwesten durch das Regenrückhaltebecken und die Regenwasserleitung der Autobahn A72, 

• im Südosten und Osten durch die Autobahn A72, 

• im Nordosten durch die Obermarxgrüner Straße sowie 

• im Norden durch eine Diabaskuppe an der Obermarxgrüner Straße am Ortsausgang Oberlosa. 

 

Die Teilflächen 1a und 1b werden durch die 110 kV Trasse südlich der Alten Untermarxgrüner Straße 

und den Quellmuldenbereich des Eiditzbachs getrennt. 

 

Der Standort liegt im Bereich des Vogtländischen Diabaskuppenlandes, speziell des Oberlosa – 

Meßbacher Kuppenlandes. Dieses Gebiet ist geprägt durch Härtlingskuppen, „Pöhle“, die aus Di-

abasgesteinen bestehen und umliegenden Tälern im Bereich leichter verwitternder Ton- und Tuff-

schiefer. Die Höhenlagen im Standortbereich betragen zwischen 478 m ü. HN an der Obermarxgrü-

ner Straße und ca. 442 m ü. HN am Eiditzbach vor der Einmündung in den Teich westlich der B92. 

Die Geländeoberfläche im Standortbereich fällt nach Westen bis Südwesten ein. Die Hochpunkte 

liegen im Norden entlang der Obermarxgrüner Straße und im Osten entlang der Autobahn A72. Von 

dort fällt das Gelände zu Eiditzbach ein, der ursprünglich in einer Quellmulde am alten Verlauf der 

Untermarxgrüner Straße entsprang, jetzt jedoch erst ab der Querung der Bundesstraße B92 offen 

verläuft. 

 

In der beschriebenen Morphologie des Standortbereiches spiegeln sich im Wesentlichen bereits die 

geologischen Verhältnisse am Standort wieder. Das Untersuchungsgebiet liegt am Ostrand der 

Vogtländischen Hauptmulde, einer Synklinalstruktur, die meist mit Gesteinen des Devons gefüllt ist. 

Bei diesen Gesteinen handelt es sich um verwitterungsbeständige Diabase bzw. Diabasgesteine 

und leicht verwitternde Ton- und Tuffschiefer. Am Ostrand der Muldenstruktur, den so genannten 
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„Plauener Bögen“, in deren Bereich der Standort liegt, sind die genannten Gesteine sehr stark ver-

schuppt. Durch diesen Wechsel der Gesteine kommt es zu einem Wechsel von Kuppen aus Diaba-

sen sowie Tälern und Einmuldungen aus Schiefer. 

Entsprechend des engräumigen Wechsels der Festgesteine kommt es natürlich auch zu deutlichen 

Wechseln in der Zusammensetzung der Verwitterungs- und Zersatzbereiche sowie der aufliegenden 

Lockergesteine. 

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die Festgesteine im Untergrund wie folgt verteilt: 

• Diabase im Norden an der Obermarxgrüner Straße B1, 6 und 8), im Osten entlang der Autobahn 

(B1 bis 5 sowie KRB6-8) sowie im Südwesten (KRB3 + 4). 

• Nach Westen bis Nordwesten schließen sich Ton- und Tuffschiefer des Devons an, die teilweise 

Einschuppungen von Kiesel-Alaunschiefer enthalten. Die Lockergesteinsbedeckung steigt in 

diese Richtung auf > 2 bis 3 m an. 

• Im Westen am Eiditzbach wurde in KRB12 wieder Diabas angetroffen, der sich morphologisch 

jedoch nicht abzeichnet. 

 

Das auflagernde Lockergestein besteht überwiegend aus der Zersatzzone des Tonschiefers und 

des Diabases sowie Hanglehm und Hangschutt. 

 

Wasser wurde in den Bohrungen B7, 9 und 10 sowie den Kleinrammbohrungen KRB1, 2, 4, 5, 10 

und 12 angetroffen. Bei dem angetroffenem Wasser handelt es sich einerseits um Schichtwasser im 

Bereich des Zersatzes und des Hanglehms, das sich im Verlauf des Eiditzbachs sammelt, sowie 

andererseits vermutlich um Grundwasser aus dem Grenzbereich Diabas / Tonschiefer, da die Auf-

schlüsse KRB1, 2, 4, 5, 10 und 12 dieser Linie folgen. 

 

 

 

4. Baugrunderkundung 

 

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im Jahre 2009 zehn Bohrungen bis max. 10 m u. GOK und 

zwölf Kleinrammbohrungen bis max. 5 m abgeteuft. 

 

Ergänzend wurden im Jahre 2016 5 Kleinrammbohrungen zur Gewinnung weiterer Bodenproben 

sowie 8 Schwere Rammsondierungen zur Bestimmung der Lagerungsdichte ausgeführt. 
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Die ingenieur- und hydrogeologischen Eigenschaften der anstehenden Bodenarten wurden anhand 

von visuellen und manuellen Prüfverfahren sowie durch Laborversuche an zwölf gestörten Boden-

proben eingestuft. 

Weiterhin wurden sechs Bodenproben für die Einstufung entsprechend den Zuordnungsklassen 

nach LAGA analysiert. 

Die Betonaggressivität des Bodens und des Wassers wurde an drei Bodenproben und drei Wasser-

proben bestimmt. 

 

 

 

5. Beschreibung und Eigenschaften der angetroffenen Bodenschichten 

 

Die nachfolgenden Schichtbeschreibungen und Kennwerte basieren auf der geologischen Doku-

mentation der Bohrproben, den Ergebnissen der Laboruntersuchungen, den vorhandenen Unterla-

gen der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH sowie auf Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der in 

DIN 1054 und 1055 angegebenen Werte. 

 

 

Im Standortbereich wurden folgende Schichten angetroffen (die genaue Zuordnung zu den Bohrun-

gen ist in Tab. 1 aufgeführt): 

 

 

Auffüllungen 

Anthropogene Auffüllungen in signifikanten Mengen wurden nur entlang des Weges, welcher die 

alte Untermarxgrüner Straße war (KRB9 und B9) angetroffen. Bei diesem Material handelt es sich 

um schluffigen, sandigen Kies, der als Damm hier aufgeschüttet ist. Vermutlich diente dieser Damm 

nicht nur als Weg Richtung Untermarxgrün / Oelsnitz sondern auch als Damm eines ursprünglich 

hier befindlichen Teiches. 

Die angetroffenen Auffüllungen sind locker bis mitteldicht gelagert. Der leicht plastische Feinkorn-

anteil liegt in halbfester, teilweise auch steifer bzw. fester Konsistenz vor. 

Entsprechend der Zusammensetzung der Schicht erfolgt eine Einstufung in die Bodengruppen GT / 

GT* nach DIN 18 196. Dementsprechend ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen: 

• mittlere Verdichtungsfähigkeit 

• mittlere bis geringe Witterungs- und Erosionsbeständigkeit 
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• mittlere Frostempfindlichkeit (F2 nach ZTVE- StB 09) 

• schwach wasserdurchlässig bis wasserdurchlässig 

• Bodenklasse 3- 4 nach ZTVE-StB 09 

 

 

Schicht 1: Hanglehm 

Hanglehm wurde in den Bohrungen B7, 9 und 10 sowie den KRB1 bis 12 angetroffen. Diese Vertei-

lung ist auf die Morphologie des Standortes zurückzuführen, da sich der Hanglehm speziell im fla-

cheren Bereich entlang des Eiditzbachs ausbilden konnte  

Die Mächtigkeit dieser Schicht liegt zwischen 0,5 und 2 m. In den Auftragsbereichen des geplanten 

Gewerbegebietes Teil 1a sind jeweils ca. 1,5 bis 2,0 m Hanglehm unter dem Erdplanum zu erwarten. 

In Richtung der Abtragsbereiche keilt der Hanglehm aufgrund des steileren Geländeeinfallens relativ 

schnell aus. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung ist der Hanglehm als sandig- kiesiger, schwach toniger bis toni-

ger Schluff mit Übergängen zu schluffig- tonigem Sand oder Kies einzustufen. Prinzipiell ist ein flie-

ßender Übergang zwischen den Schichten der Solifluktionsdecken aber auch zum Zersatzbereich 

festzustellen. Das leicht bis teilweise mittelplastische Material liegt in halbfester Konsistenz mit Über-

gängen zu steifer oder fester Konsistenz vor. Weichere Bereiche sind nur nördlich der Bundesstraße 

entlang des Eiditzbachs festgestellt wurden. 

Entsprechend der Zusammensetzung der Schicht erfolgt eine Einstufung in die Bodengruppen UL / 

TM (bis ST* / GT*) nach DIN 18 196. Dementsprechend ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen: 

• mäßige bis schlechte Verdichtungsfähigkeit 

• sehr große Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit 

• große Frostempfindlichkeit (F3 nach ZTVE- StB 09) 

• schwach bis sehr schwach wasserdurchlässig 

• Bodenklasse 4 nach ZTVE-StB 09 

 

 

Schicht 2: Hangschutt / Tonschieferzersatz 

Die Schicht 2 wurde in den Bohrungen B9 und 10 sowie den KRB1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 und 11 erbohrt.  

Im Gegensatz zum Hanglehm, der einen hohen Feinkornanteil aufweist, besteht die Schicht 2 aus 

sandig- kiesigem Material mit Schluff- und Tonanteilen. Aufgrund des Zersetzungsgrades und der 

Kornverteilung wird der Tonschieferzersatz mit dem Hangschutt zusammengefasst. 



Industrie- und Gewerbegebiet Plauen- Oberlosa, Teil 1a+b  
Baugrundgutachten – bezüglich DIN 18 300, August 2015 überarbeitete Version 

Dateiname: Gewerbegebiet_Plauen-Oberlosa-Teil1-Baugrund-2016  Proj.-Nr. 08/12/843-03 Pl Seite 8 von 34 
Datum: 18.01.2016 

Die Mächtigkeit beträgt meist zwischen 0,5 und 1,5 m und steigt nur in der Bohrung B9 auf ca. 3,5 

m an. In Verbindung mit der Wasserführung in dieser Bohrung und dem ehemals in diesem Bereich 

befindlichen Teich (der keinen oberirdischen Zufluss aufwies), liegt diese Bohrung evtl. im Bereich 

einer Störung, die den Eiditzbach speist. 

Das kantige Material der Schicht 2 ist oberflächennah locker (Tiefenbereich bis 1,5 … 2,0 m) und 

darunter folgend mitteldicht bis dicht gelagert. Der leicht plastische Feinkornanteil liegt ebenfalls in 

halbfester Konsistenz vor. 

Hinsichtlich der Bodengruppe nach DIN 18 196 ist eine Einstufung in ST* / GT* bis GU / GT (verein-

zelt TL) vorzunehmen. Unter Berücksichtigung dieser Einstufung ist von folgenden Eigenschaften 

auszugehen: 

• mittlere Verdichtungsfähigkeit 

• mittlere bis geringe Witterungs- und Erosionsbeständigkeit 

• mittlere bis sehr Frostempfindlichkeit (F2 – F3 nach ZTVE- StB 09) 

• schwach wasserdurchlässig bis teilweise wasserdurchlässig 

• Bodenklasse 3- 4 nach ZTVE-StB 09 

 

 

Schicht 3: Diabaszersatz 

Aufgrund des im Unterschied zur Teilfläche 2 des Gewerbegebietes relativ flächendeckenden Auf-

tretens von Diabas (außer in der Nordostecke), kommt auch der Diabaszersatz in fast allen Bohrun-

gen vor. Innerhalb des Baubereichs wurde der Diabaszersatz nur in den Bohrungen B8, B9 und 

B110 sowie KRB1, 2, 10 und 11 nicht angetroffen. 

Im Gegensatz zum Tonschieferzersatz ist der Diabaszersatz feiner und auch etwas inhomogener 

ausgebildet. So treten sowohl schluffig- kiesige als auch schluffig- tonige Bereiche auf. 

Der Hauptteil des Diabaszersatzes besteht aus schluffigem, schwach tonigem bis tonigem, schwach 

sandigem bis sandigem Kies. Eingelagert und meist der ehemaligen Klüftung folgend tritt schwach 

sandiger bis sandiger, schwach kiesiger bis kiesiger toniger Schluff auf. 

Der Feinkornanteil besitzt meist eine mittlere Plastizität und eine halbfeste Konsistenz. Stärker kie-

sige Bereiche sind mitteldicht bis dicht gelagert. 

Entsprechend der Zusammensetzung der Schicht erfolgt eine Einstufung in die Bodengruppen GT* 

/ SU* bis TM nach DIN 18 196. Dementsprechend ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen: 

• mittlere bis schlechte Verdichtungsfähigkeit 

• mittlere bis große Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit 

• mittlere bis große Frostempfindlichkeit (F2 – F3 nach ZTVE- StB 09) 
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• wasserdurchlässig bis sehr schwach wasserdurchlässig 

• Bodenklasse 3 – 5 nach ZTVE-StB 09 

 

 

Schicht 4: Tonschiefer (und Kiesel-Alaunschiefer) 

Der Schiefer wurde im Bereich der Bohrungen B9 und 10 sowie KRB1, 2, 10 und 11 angetroffen. 

Innerhalb des Bodenabtrags ist somit nur im Bereich der beiden Regenrückhaltebecken mit Schiefer 

zu rechnen. Am Regenrückhaltebecken westlich der B92 zwischen 441,6 und 443,9 m ü. HN sowie 

am Becken neben der alten Untermarxgrüner Straße bei ca. 452,5 m ü. HN. 

Der trockene bis erdfeuchte Schiefer ist dünnschiefrig mit einer waagerechten bis flach einfallenden 

Schieferung (≤ 30°) ausgebildet. Der Schieferungsabstand liegt bei ca. 2 bis max. 10 mm. Innerhalb 

der Abtragstiefen ist der Schiefer entlang der Schieferungsflächen entfestigt. 

Eine Klüftung war nur untergeordnet festzustellen. Das Klufteinfallen verläuft meist schräg bis recht-

winklig zur Schieferung. Der Abstand der offenen Klüfte liegt im dm- Bereich. 

Entsprechend der Zusammensetzung der Schicht ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen: 

• mittlere bis schlechte Verdichtungsfähigkeit aufgrund der plattigen Ausbildung 

• geringe Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit 

• nicht bis gering frostempfindlich (F1 bis F2 nach ZTVE- StB 09) 

• wasserdurchlässig bis sehr schwach wasserdurchlässig (durchlässig nur entlang offener Klüfte 

oder im Bereich der entfestigten Schieferung) 

• Bodenklasse 6 – 7 nach ZTVE-StB 09 

 

 

Schicht 5: Diabas 

Diabas steht im gesamten geplanten Abtragsbereich an. Aufgrund des Geländeeinfallens schwankt 

die Oberkante des Festgesteins zwischen 0,2 und 2,8 m u. GOK. Der Verlauf der Festgesteinsober-

fläche im Standortbereich (einschließlich des Tonschiefers) ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Der erbohrte Diabas tritt überwiegend in kompakter Form auf. Teilweise wurden Einlagerungen von 

ebenfalls relativ kompaktem Diabasmandelstein und von Diabastuffen festgestellt. Die Tuffeinschal-

tungen traten im Bereich der Bohrungen B2 bis 5 auf als geschiefertes Material im Wechsel mit 

härteren Diabaslagen auf. 

Hinsichtlich der Struktur ist der Diabas als unregelmäßig geklüftet einzustufen, dies hängt mit einer 

Überschneidung der bei der Abkühlung der Laven und Magmen entstanden Klüfte und den tekto-

nisch bedingten Klüften zusammen. Die Kluftabstände liegen meist im dm- Bereich, wobei im Mittel 
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von ca. 10 bis 30 cm auszugehen ist. Speziell im Übergang zum angrenzenden Tonschiefer aber 

auch bei eingelagerten Tuffschiefer- Schichten, tritt eine engere Klüftung sowie eine Schieferungs-

struktur auf. Andererseits ist aber auch mit unregelmäßig eingelagerten Steinen und Blöcken ohen 

stärkere Klüftung zu rechnen, die auf sogenannte größere „Vulkanische Bomben“ (Gesteinsblöcke, 

die bereits in der Lava / Magma vorlagen) zurückzuführen sind. 

Der verwitterte Diabas ist speziell oberflächennah wasserstauend, da aus dem Zersatzbereich fein-

körniges Material in die Klüftung eindringt und diese verschließt. 

Entsprechend der Zusammensetzung der Schicht ist mit folgenden Eigenschaften zu rechnen: 

• ohne Aufbereitung schlechte Verdichtungsfähigkeit, Felsaushub muss vor dem Einbau gebro-

chen bzw. direkt mit einer Fels- / Polygon- Walze eingebaut werden 

• geringe Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit 

• nicht frostempfindlich (F1 nach ZTVE- StB 09) 

• wasserdurchlässig bis sehr schwach wasserdurchlässig (nur entlang offener Klüfte durchlässig) 

• Bodenklasse (6 -) 7 nach ZTVE- StB 09 
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Tab. 1: Verteilung der Bodenschichten im IGG Oberlosa, Teil 1   

Die Angaben beziehen sich auf die Schichtunterkante mit Ausnahme des Festgesteins (Diabas und Tonschiefer)   

                  
Bohrung Rechtswert Hochwert Höhe 

 ü. HN 
Mutter- 
boden 

[m u. GOK] 

Auffüllung  
 

[m u. GOK] 

Hanglehm 
 

[m u. GOK] 

Hangschutt 
 

[m u. GOK] 

Diabas- 
zersatz 

[m u. GOK] 

Oberkante 
Diabas 

[m u. GOK] 

Oberkante 
Diabas 

[m ü. HN] 

Tonschiefer- 
zersatz  

[m u. GOK] 

Oberkante 
Tonschiefer 
[m u. GOK] 

Oberkante 
Tonschiefer 

[m ü. HN] 

Wasser- 
anschnitt 

[m u. GOK] 

Wasser- 
anschnitt 
[m ü. HN] 

Ruhewasser 
 

[m u. GOK] 

Ruhewasser 
 

[m ü. HN] 

B1 4512142 5590647 475,8 0,3 --- --- --- 2,3 2,3 473,5 --- --- --- --- --- --- --- 

B2 4512012 5590499 473,1 0,4 --- --- --- 1,3 1,3 471,8 --- --- --- --- --- --- --- 

B3 4511930 5590400 474,4 0,5 --- --- --- 1,8 1,8 472,6 --- --- --- --- --- --- --- 

B4 4511776 5590238 468,9 0,4 --- --- --- 2,0 2,0 466,9 --- --- --- --- --- --- --- 

B5 4511599 5590011 463,7 0,6 --- --- --- 1,4 1,4 462,3 --- --- --- --- --- --- --- 

B6 4511965 5591003 478,8 0,4 --- --- --- 1,5 1,5 477,3 --- --- --- --- --- --- --- 

B7 4511666 5590632 449,2 0,1 --- 2,1 --- 2,7 2,7 446,5 --- --- --- 2,2 447,0 2,2 447,0 

B8 4511946 5590901 471,5 0,2 --- --- --- --- 0,2 471,3 --- --- --- --- --- --- --- 

B9 4511843 5590732 457,9 0,4 1,6 2,0 --- --- --- --- 5,4 5,4 452,5 3,6 454,3 3,6 454,3 

B10 4511471 5590342 445,8 0,4 --- 2,8 --- --- --- --- 4,2 4,2 441,6 2,3 443,5 0,0 445,8 

                                    

KRB1 4511699 5590582 452,0 0,6 --- 1,4 --- --- --- --- 3,1 --- --- 1,1 450,9 1,1 450,9 

KRB2 4511622 5590435 451,2 0,5 --- 2,7 3,0 --- --- --- 3,9 3,9 447,3 3,2 448,0 3,2 448,0 

KRB3 4511533 5590297 449,8 0,6 --- 1,1 --- 2,1 2,1 447,7 --- --- --- --- --- --- --- 

KRB4 4511464 5590140 448,4 0,7 --- 1,1 1,8 2,8 2,8 445,6 --- --- --- 1,1 447,3 1,1 447,3 

KRB5 4511553 5590599 445,6 0,4 --- 2,7 --- --- --- --- 3,8 3,8 441,8 3,1 442,5 1,6 444,0 

KRB6 4511790 5590524 457,0 0,5 --- 2,0 --- 2,8 2,8 454,2 --- --- --- --- --- --- --- 

KRB7 4511738 5590419 457,3 0,5 --- 1,5 1,8 3,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

KRB8 4511624 559336 454,1 0,7 --- 1,6 --- 2,1 2,1 452,0 --- --- --- --- --- --- --- 

KRB9 4511817 5590774 458,5 0,2 1,4 2,5 2,9 4,0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

KRB10 4511443 5590382 444,3 0,4 --- 0,8 1,5 --- --- --- 2,0 2,0 442,3 1,9 442,4 1,9 442,4 

KRB11 4511490 5590332 446,9 0,5 --- 2,5 --- --- --- --- 3,0 3,0 443,9         

KRB12 4511471 5590510 442,5 0,4 --- 1,2 --- 2,0 2,0 440,6 --- --- --- 2,0 440,6 2,0 440,6 
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Tab. 2: Eigenschaften der Bodenschichten 

 

 

Kenngröße/ 

Sondierung 

Auffüllungen Schicht 1 

Hanglehm 

Schicht 2 

Hangschutt / 

Schieferzersatz 

Schicht 3 

Diabaszersatz 

Schicht 4 

Tonschiefer 

Schicht 5 

Diabas 

Kurzzeichen 

nach DIN 18 196 

GT / GT* UL / TM, ST* / GT* ST* / GT* (TL) 

bis GU / GT 

GT* / SU* 

bis TM 

Z / Zv Z / Zv 

Konsistenz / 

Lagerung 

halbfest 

(steif bis fest) / 

locker bis mitteldicht 

steif bis halbfest 

(vereinzelt weich 

bzw. fest) 

halbfest 

(steif bis fest) / 

locker bis mitteldicht 

(teilweise dicht) 

halbfest 

(steif bis fest) / 

mitteldicht bis dicht  

fest, dünnschiefrig, 

flach einfallende 

Schieferung (cm- bis 

dm- Abstand), 

schwach Klüftung 

(dm- Abstand) 

kompakt, 

sehr unregelmäßig 

geklüftet (dm- Ab-

stand), 

teilweise im Über-

gang zum Schiefer 

oder bei Tuffschiefer 

leicht geschiefert 

Plastizität leicht plastisch leicht bis 

mittelplastisch 

leicht plastisch leicht bis 

mittelplastisch 

--- --- 

Farbe grau, graubraun, 

ockerbraun 

braun, graubraun, 

hellbraun, rotbraun 

grau, graubraun, 

grüngrau 

braun, rotbraun, 

gelbbraun, 

grünlich grau 

graugrün, grau, 

grauschwarz 

grau, grünlich grau, 

dunkelbraun 

Durchlässigkeit 

nach DIN 18 130 

durchlässig bis 

schwach durchläs-

sig 

schwach bis sehr 

schwach durchlässig 

schwach durchlässig 

bis durchlässig 

durchlässig bis sehr 

schwach durchlässig 

durchlässig bis sehr 

schwach durchlässig 

durchlässig bis sehr 

schwach durchlässig 

Frostempfindlichkeit 

nach ZTVE-StB 09 

F2 

mittel 

frostempfindlich 

F3 

sehr 

frostempfindlich 

F2 – F3 

mittel bis sehr 

frostempfindlich 

F2 – F3 

mittel bis sehr 

frostempfindlich 

F1 – F2 

nicht bis mittel 

frostempfindlich 

F1 

nicht 

frostempfindlich 

Bodenklasse 

nach ZTVE-StB 09 

3 – 4 4 3 – 4 3 – 5 6 – 7 6 – 7 

Verdichtungs- 

fähigkeit nach 

DIN 18 196 

mittel mäßig bis schlecht mittel mittel bis schlecht anstehendes Gestein 

nicht verdichtbar, 

gebrochenes Material 

nach Aufbereitung 

nur mittel verdichtbar 

anstehendes Gestein 

nicht verdichtbar, 

gebrochenes Material 

nach Aufbereitung 

gut bis mittel 

verdichtbar 

Verdichtbarkeits 

klasse nach 

ZTVA-StB 

V2 V3 V2 – V3 V2 – V3 ohne Aufbereitung: 

V3 

nach Aufbereitung: 

V2 

ohne Aufbereitung: 

V3 

nach Aufbereitung: 

V1 – V2 

Wichte [kN/m³] 

erdfeucht 

 

18,0 – 21,0 

 

19,5 – 21,0 

 

18,0 – 21,0 

 

20,0 – 21,0 

 

19,0 – 22,0 

unter Auftrieb 10,0 – 11,0 9,5 – 11,0 10,0 – 11,0 10,0 – 11,0 11,0 – 14,0 

Wassergehalt [%] 5,0 – 10,0 6,0 – 16,0 6,0 – 17,0 10,0 – 21,0 < 5,0 

Plastizitätszahl [%] 10,0 8,0 – 11,0 5,0 – 12,0 9,0 – 16,0 --- 

Konsistenzzahl 2,0 – 2,5 1,3 – 1,7 1,5 – 3,0 1,0 – 2,5 --- 

Reibungswinkel [ ° ] 27,5 – 32,5 22,5 – 27,5 27,5 – 35,0 22,5 – 27,5 30,0 – 35,0 

Kohäsion [kN/m²] 0 – 5,0 2,0 – 10,0 0 – 5,0 2,0 – 10,0 0 - 100,0 

Steifezahl [MN/m²] 20,0 – 40,0 5,0 – 15,0 20,0 – 50,0 10,0 – 50,0 50,0 – > 100,0 
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6. Einteilung der Bodenschichten in Homogenbereiche 

 

Entsprechend der aktuell gültigen DIN 18 300 vom August 2015 ist der Boden in Homogenbereiche 

zu gliedern. „Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder meh-

reren Boden- oder Felsschichten, der für einsetzbare Erdbaugeräte gleiche Eigenschaften aufweist.“ 

[DIN 18300, August 2015] 

 

 

6.1. Zu berücksichtigende Homogenbereiche 

 

Die im Aushubbereich anstehenden und unter den Punkten 4 und 5 beschriebenen Bodenschichten 

lassen sich in drei Homogenbereiche gliedern, dies ist einerseits das Lockergestein sowie anderseits 

Tonschiefer und als dritte Gruppe Diabas. Die Zusammenfassung des Lockergesteins resultiert da-

bei aus den ähnlichen Zusammensetzungen der Lockergesteinsschichten, die zudem noch eine 

enge Verzahnung und fließende Übergänge aufweisen. Die Einbeziehung der Auffüllungen resultiert 

aus der Aufschüttung des alten Wegdammes aus ortsnahem Erdaushub.  

Der Boden wird daher in folgende Homogenbereiche gegliedert (Verteilung im Baubereich siehe 

Tab. 1): 

 

I. Lockergestein (mit Hanglehm, Hangschutt und Zersatz sowie lokalen Auffüllungen)  

Der Homogenbereich I, der das gesamte Lockergestein am Standort umfasst, enthält somit die 

Schichten 1 bis 3 sowie die Auffüllungen. Bezüglich der Zusammensetzung handelt es sich um 

bindige Lockergesteine mit Kornverteilungen zwischen sandig- kiesigem Schluff und sandig- 

schluffigem Kies.  

 

II. Verwitterter Schiefer  

Im nordwestlichen Bereich des Standortes tritt unter dem Lockergestein ein geschiefertes Fest-

gestein auf. Diese Ton-, Alaun- und Kieselschiefer wurden in den Bohrungen B9, B10, KRB1, 

KRB2, KRB10 und KRB11 angetroffen. Im Homogenbereich II sind somit paläozoische Schiefer 

mit fein- bis dünnschiefriger Struktur zusammengefasst. Dieser Homogenbereich entspricht der 

Schicht 3 des Baugrundgutachtens.  

Aufgrund der geringeren Abtragsmächtigkeiten im Bereich der Schiefer, ist im Gegensatz zum 

Diabas eine weitere Untergliederung nicht notwendig.  
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III. Verwitterter bis unverwitterter Diabas  

Außerhalb des für Homogenbereich II genannten Gebietes treten am Standort devonische Di-

abase als Festgestein auf. Im Gegensatz zum Schiefer weisen die Diabase nur eine unregel-

mäßige Klüftung und fast keine Schieferung auf.  

Aufgrund der großen Aushubtiefen von bis zu 10 m ist eine Gliederung dieses Homogenberei-

ches in die Unterbereiche  

III a – Verwitterter Diabas (mit stärkerer Entfestigung und Kluftöffnung) bis ca. 2 m unter Ober-

kante Schicht 5 / Homogenbereich III und darunter folgend  

III b – Unverwitterter Diabas (mit sehr kompakter Ausbildung / fast ungeöffneten Klüften) not-

wendig.  

 

 

 

Weitere Bodenschichten werden entsprechend der geplanten Größe des Bauvorhabens nicht von 

den Erdarbeiten erfasst. 

 

 

6.2. Homogenbereich I – Lockergestein 

 

Der Homogenbereich I reicht am Standort bis in Tiefen von ca. 1,5 m u. GOK entlang der Südostseite 

zur Autobahn A72 sowie bis 2,0 … 3,0 m u. GOK an der Nordwestseite zur Bundesstraße B92. Eine 

Ausnahme bildet der Bereich um die Bohrung B8 im Teilfeld A1 des IGG Teil 1B. Hier tritt das Fest-

gestein (Homogenbereich III) direkt unter dem Mutterboden auf, so dass der Homogenbereich I hier 

fehlt. 

Der Homogenbereich I besteht aus einem Gemisch von Hanglehm, Hangschutt, Schieferzersatz und 

Diabaszersatz (Schichten 1 bis 3). Aufgrund des Wechsels zwischen den Festgesteinen sowie der 

Morphologie mit dem Geländeeinfallen nach Nordwesten kommt es zu einer intensiven Verzahnung 

der vorgenannten Schichten sowie fließenden Übergängen zwischen den Schichten, so dass diese 

drei Bodenschichten 1 bis 3 zu einem Homogenbereich zusammengefasst werden. Insgesamt sind 

die Körnungen dieses Bereiches so verteilt, dass man hauptsächlich von sandigem, kiesigem Schluff 

bis sandigem, schluffigem Kies sowie kiesigem, schluffigem Sand sprechen kann. 
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Aus der beschriebenen Situation ergeben sich folgende Eckdaten für den Homogenbereich I: 

 

Bodengruppen nach DIN 18 196: UL, TM, SU*, ST*, GT*, GU, GT 

Kornverteilungen: U, fs, t’, ms’, gs’ bis G, gs, u’, fs’, ms’ 

Plastizität: leicht bis mittelplastisch 

Konsistenz: überwiegend halbfest (steif bis fest) 

Lagerung: locker bis dicht 

Durchlässigkeit nach DIN 18 130: durchlässig bis schwach durchlässig 

Durchlässigkeit aus Kornverteilung: 2 x 10-8 bis bis 3 x 10-6 m/s 

Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 09: F2 – F3 - mittel bis sehr frostempfindlich 

Verdichtungsfähigkeit nach DIN 18 196: mittel bis mäßig 

Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB: V2 – V33 

Bodenklasse nach ZTVE-StB 09: 3 bis 4 

Dichte [g/cm³]: 1,8 bis 2,2 

Wichte [kN/m3] erdfeucht / unter Auftrieb: 18,0 – 21,0 / 9,5 – 11,0 

Glühverlust [%]: 2,5 bis < 10 (Labor 2,87 bis 7,68) 

Wassergehalt [%]: 5 – 21 (Labor 6,4 – 20,6) 

Plastizitätszahl [%]: 5,0 – 16,0 (Labor 5,9 – 15,7) 

Konsistenzzahl: 1,0 – 3,0 (Labor 1,07 – 2,91) 

Reibungswinkel [ ° ]: 22,5 – 35,0 

Kohäsion [kN/m2]: 0 – 10,0 

Steifezahl [MN/m2]: 5,0 – 50,0 
 

Hinsichtlich des Lösens dieser Schicht sind keine speziellen Maßnahmen notwendig. Das Material 

kann mittels eines „normalen“ Baggers aufgenommen werden. 

Hinsichtlich des Wiedereinbaus ist ebenfalls von einen durchgängig gleichen Geräteeinsatz für die 

Schichten 1 bis 2 des Homogenbereiches I auszugehen. Speziell zu berücksichtigende Punkte zu 

Aushub und Wiedereinbau sind in Kapitel 6.1 zusammengefasst.  

 

Hinsichtlich chemischer Besonderheiten ist für den Homogenbereich I von leicht erhöhten Schwer-

metallgehalten auszugehen, die den Z0 Grenzwert überschreiten, aber durchgängig eine Einstufung 

als Z1 zulassen. 
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6.3. Homogenbereich II – verwitterter Tonschiefer 

 

Der Homogenbereich II folgt im Nordwesten unter dem Lockergestein des Homogenbereiches I. Es 

handelt sich um Ton-, Kiesel- und Alauschiefer des Ordoviziums sowie untergeordnet des Devons 

und Silurs. 

Der Homogenbereich besteht durchgängig aus geschieferten Gesteinen, die überwiegend dünn-

schiefrig ausgebildet sind. Trotz wechselnder Schieferarten, weist der Homogenbereich überwie-

gend eine flach einfallende bis waagerechte Schieferung auf. Eine Klüftung ist in den Aufschlüssen 

gegenüber der Schieferung nur untergeordnet sichtbar und meist als Transversal- Klüfte ausgebil-

det. 

Innerhalb des Betrachtungsbereiches ist der Schiefer überwiegend verwittert / entfestigt.  

 

Der Homogenbereich II lässt sich folgendermaßen beschreiben: 

 

• Graues, graugrünes bis grauschwarzes, sedimentäre, schwach metamorphes Schieferge-

stein 

• deutlich geschiefert 

• dichte, sehr feinkörnige Matrix ohne Einsprenglinge 

• geringe Verwitterung / geringe Mineralumbildung des Grundgesteins, das keine wesentlichen 

Veränderungen bei Wasserbedeckung aufweist 

• das Gestein weist keinen signifikanten Kalkgehalt auf 

• ein offener Porenanteil ist nicht nachweisbar, sichtbare offene Hohlräume sind im wesentli-

chen auf das Lösen des Gesteins zurückzuführen 

• innerhalb der geplanten Aushubbereiche weisen die Schiefer eine Entfestigung entlang des 

Trennflächengefüges (sowohl Schieferung als auch Klüftung) auf, der Trennflächenabstand 

liegt im cm- bis niedrigen dm- Bereich auf, die Öffnungsweiten liegen im unverritztem Gestein 

bei < 1 mm, 

• die einaxiale Druckfestigkeit innerhalb der zu erwartenden Aushubtiefe beträgt zwischen 10 

und 30 MN/m² 

 

Hinsichtlich des Lösens dieser Schicht ist zu beachten, dass ein Lösen nur mit entsprechender grö-

ßerer Technik möglich ist. Speziell zu berücksichtigende Punkte zu Aushub und Wiedereinbau sind 

in Kapitel 6.1 zusammengefasst.  
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6.3. Homogenbereich III – Diabas 

 

Der Homogenbereich III folgt außerhalb des Bereiches II unter dem Lockergestein des Homogen-

bereiches I. Es handelt sich um verwitterten (IIa) bis unverwitterten (IIb) Diabas und Diabasmandel-

stein mit Tuffeinlagerungen. 

Der Homogenbereich besteht fast durchgängig aus kompaktem magmatischen Gesteinen. Die Di-

abase weisen eine unregelmäßige Klüftung auf. Partiell, speziell im Übergang zum Tonschiefer so-

wie bei eingelagerten Tuffen, tritt eine schwach Schieferung auf, die aber im Gegensatz zu Homo-

genbereich II nicht gleichmäßig ausgebildet ist, sondern unregelmäßig wechselt. 

Innerhalb des Betrachtungsbereiches kann der Diabas untergliedert werden in den Homogenbereich 

IIIa – verwitterter Diabas bis ca. 1,5 – 2,0 m u. Oberkante Schicht 5 sowie Homogenbereich IIIb – 

unverwitterter Diabas, der darunter folgt. 

 

Der Homogenbereich III lässt sich folgendermaßen beschreiben: 

 

• Graues, grünlich graues bis braunes (IIIa), metamorph überprägtes magmatisches Gestein 

• Unregelmäßige Klüftung 

• dicht, feinkörnige Matrix mit dunklen Mineral-Einsprenglingen sowie im Falle des Mandel-

steins mit Kalk gefüllten ehemaligen Blasenhohlräumen 

• ein offener Porenanteil ist nicht nachweisbar, sichtbare offene Hohlräume sind im wesentli-

chen auf das Lösen des Gesteins zurückzuführen  

 

Homogenbereich IIIa 

• deutliche Mineralumbildungen, Zersetzung des Gesteins entlang von Klüften 

• bei Wasserbedeckung teilweises schwaches Aufweichen entlang der Kluftflächen 

• der Trennflächenabstand liegt im cm- bis dm- Bereich auf, die Öffnungsweiten liegen im un-

verritztem Gestein bei < 1 mm, 

• die einaxiale Druckfestigkeit innerhalb der zu erwartenden Aushubtiefe beträgt zwischen 40 

und 50 MN/m²  

 

Homogenbereich IIIb 

• keine Mineralumbildungen, kompaktes unzersetztes Gesteins 

• keinerlei Veränderungen bei Wasserbedeckung 

• der Trennflächenabstand liegt im dm- Bereich auf, die Öffnungsweiten liegen im unverritztem 

Gestein bei << 1 mm, 
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• die einaxiale Druckfestigkeit innerhalb der zu erwartenden Aushubtiefe beträgt zwischen 100 

und > 150 MN/m² 

 

Hinsichtlich des Lösens dieser Schicht ist zu beachten, dass ein Lösen des Bereiches IIIa noch 

mittels schweren Baggern überwiegend möglich ist, während für den Bereich IIIb geeignete Maß-

nahmen zur Lockerung des kompakten Festgesteins zu berücksichtigen sind. Während dies bei fla-

cheren Anschnitten noch ein Lösen mittels „Specht“ sein kann, ist bei den tiefen, bis 10 m reichenden 

Anschnitten ein Auflockern mittels Sprengen zu prüfen. Speziell zu berücksichtigende Punkte zur 

Verwendung des Aushubs / Wiedereinbau sind in Kapitel 6.1 zusammengefasst.  

 

 

 

6. Baugrundtechnische Schlussfolgerungen 

6.1. Aushubarbeiten / Wiedereinbau des Aushubmaterials 

6.1.1 Bodenaushub 

 

Bei Aushubarbeiten im Standortbereich sind hinsichtlich der Bodenzusammensetzung folgende 

Punkte zu beachten: 

• In den geplanten Abtragsbereichen ist im Mittel bei 1,5 bis 2,5 m u. GOK mit Festgestein der 

Bodenklasse 6 nach ZTVE-StB 09 aus den Homogenbereichen II und III zu rechnen, dass 

nach ca. 1,5 bis 2,0 m in die Bodenklasse 7 übergeht. In Teilbereichen kann das Festgestein 

auch unmittelbar unter dem Mutterboden anstehen (vgl. Bohrung B8). Grundsätzlich fällt die 

Festgesteinsoberfläche aus Richtung Obermarxgrüner Straße / Autobahn A72 zur Bundes-

straße B92 ein. Der Verlauf der Festgesteinsoberkante ist in Abb. 2 dargestellt.  

Das anstehende Festgestein im Abtragsbereich besteht fast durchgängig aus kompakten 

Diabasgesteinen (Schicht 5 – Homogenbereich III), in die nur lokal (Bohrung B2 bis B5) Di-

abastuffe bzw. leicht geschieferte Diabase eingeschaltet sind.  

Tonschiefer (Schicht 4 – Homogenbereich II) wird nur im Aushubbereich der beiden Regen-

rückhaltebecken erwartet, wobei das Becken an der alten Untermarxgrüner Straße vermut-

lich im Grenzbereich Schiefer / Diabas liegt, der evtl. tektonisch gestört ist. 

• Das aufliegende Lockergestein (= Homogenbereich I) ist überwiegend der Bodenklasse 4 

nach ZTVE- StB 09 zuzuordnen. Untergeordnet können Bereiche mit Bodenklassen 3 oder 

5 auftreten. 
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• Aufgrund der wechselnden Bodeneigenschaften, die sowohl eine Nutzung des Aushubma-

terials als trag- und verdichtungsfähiges Profilierungsmaterial und andererseits, teilweise in 

Abhängigkeit vom Wassergehalt (! Schutz vor Niederschlags- und Schichtwässern beach-

ten!), nur eine Nutzung des Aushubmaterials als Schüttung für Lärmschutzdämme o.ä. er-

lauben, sollte der Bodenaushub hinsichtlich der möglichen Nutzungen getrennt werden. 

• Um die Einbaufähigkeit des Materials aus dem Homogenbereich I zu erhalten, sollte das 

Aushubmaterial vor Niederschlagswasser geschützt werden. 

• Weiterhin führen Niederschläge während der Aushubarbeiten zu einem Aufweichen der Ar-

beits- / Planumsflächen im Bereich des Homogenbereiches I. Sofern die Flächen mit Neigung 

abgewalzt sind und während den Niederschlägen nicht befahren werden, ist nur mit einem 

geringen Aufweichen der Oberfläche zu rechnen. 

• Nach stärkeren Niederschlägen während den Erschließungsarbeiten ist damit zu rechnen, 

dass die Einbaufähigkeit des Materials aus dem Homogenbereich I nicht mehr gegeben ist. 

 

 

6.1.2 Wiedereinbau von Aushubmaterial 

 

Beim Wiedereinbau von Aushubmaterial kann folgende Einteilung vorgenommen werden: 

• Das Material des Homogenbereiches I besitzt nach DIN 18 196 eine mittlere bis mäßige 

Verdichtungsfähigkeit, die sich bei Wasserzutritt während der Erdarbeiten deutlich ver-

schlechtern kann. 

• Prinzipiell ist ein verdichteter Wiedereinbau des Homogenbereiches I möglich, unter Berück-

sichtigung der möglichen Verschlechterung der Einbaueigenschaften durch Wasserzutritte 

sollte die Schicht 1 schon im Vorhinein nur für den Wiedereinbau in Bereichen ohne beson-

dere Verdichtungs- und Tragfähigkeitsanforderungen vorgesehen werden (Geländeregulie-

rung). 

• Beim Diabaszersatz ist eine Nutzung für Dammschüttungen möglich. Soweit möglich, sollten 

jedoch stärker schluffige Bereiche wie im Falle des Hanglehms nur für Profilierungen ohne 

spezielle Verdichtungs- und Tragfähigkeitsanforderungen genutzt werden. 

• Der Bereich Hangschutt und Schieferzersatz ist entsprechend DIN 18 196 mittel verdichtbar, 

so dass sich dieses Material für einen ordnungsgemäßen verdichteten Einbau sowohl zur 

allgemeinen Profilierung als auch für Straßendämme u.ä. eignet. 
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• Im Falle des Diabases (Homogenbereich III) ist das Aushubmaterial nur nach vorheriger Auf-

bereitung verwendbar. Dies kann einerseits durch Brechen des Materials mittels Brecheran-

lagen oder einen Einbau mit Fels- / Polygonwalzen erfolgen. Nach der Zerkleinerung von 

Block- und Steinanteilen ist das Material gut verdichtungsfähig und eignet sich für den Wie-

dereinbau. 

• Im Gegensatz zum Diabas ist der Schiefer (Homogenbereich II) auch im gebrochenem Zu-

stand nur mäßig verdichtbar, da einerseits die Bruchstücke eine stark plattige Form anneh-

men und andererseits das Material beim Zerkleinern teilweise zu einer schluffig- tonigen 

Kornfraktion zermahlen wird. Aus diesen Gründen sollte Schiefer- Aushub auch nur zu Ge-

länderegulierungen mit untergeordneten Verdichtungs- und Tragfähigkeitsanforderungen 

verwendet werden. 

 

Unabhängig von der Güte des Materials sollte der Einbau / Auftrag von Bodenmaterial lagenweise 

verdichtet erfolgen. Die Einzellagen sollten dabei maximal 0,3 m dick sein. Dickere Einbaulagen 

sollten nur in Ausnahmefällen gewählt werden, wenn für den betreffenden Bereich keine spätere 

Nutzung als Verkehrsfläche oder für Bebauungen vorgesehen ist. 

 

Aufgrund der Inhomogenität der Lockergesteinsschichten ist eine Verwendung für Bauteile mit An-

forderungen an spezielle Kornverteilungen nicht möglich. Hierzu zählen Abdichtungen, Filterschich-

ten, Tragschichten von Gebäuden, Frostschutzschichten u.ä.. 

 

Sollte ein kompletter Wiedereinbau des Lockergesteinsaushubs für den Profilierungsbereich mit ent-

sprechenden Verdichtungs- und Tragfähigkeitsanforderungen vorgesehen sein, so ist eine Boden-

stabilisierung / Bodenverbesserung für das Material des Homogenbereiches I, speziell der Schichten 

1 und 3, vorzusehen.  

 

 

6.1.3 Wasserhaltung im Rahmen der Geländeprofilierung 

 

Im Rahmen der Geländeprofilierung kann es im Bereich der Felsböschungen zu lokalen Kluftwas-

seraustritten kommen, wobei jedoch festzustellen ist, dass in den Bohrungen im Abtragsbereich nur 

in der Teilfläche 1b am geplanten Regenrückhaltebecken Wasser auftrat. Speziell im Zuge des Aus-

hubs von Festgestein kann es zu einer Öffnung von Klüften und einer damit verbundenen besseren 
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Wasserwegsamkeit kommen, so dass lokale Zuflüsse, ggf. auch aus dem Randgrabenbereich der 

Autobahn möglich sind. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit von Zuflüssen zwischen den Bohrungen B1 sowie B6 und 8, da 

es sich bei der flachen Einmuldung in diesem Bereich vermutlich um eine Störung bzw. eine größere 

Kluftzone handelt. 

 

Die in den Bohrungen festgestellten Grundwasseranschnitte lagen dagegen alle im geplanten Auf-

tragsbereich zwischen 1 und 3 m u. GOK. 

 

Für die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Festgestein wird ein Fußgraben entlang den Böschungen 

empfohlen, der das Wasser dem Eiditzbach, ggf. durch das RRB gedrosselt, zuführt. 

Weiterhin sollte entlang der Nulllinie bzw. entlang der Grenze des Lockergesteinsabtrages ein Gra-

ben zur Aufnahme von Wasser aus der im Festgestein profilierten Fläche vorgesehen werden, da 

andernfalls das auflagernde Lockergestein ständig seitlich aufweicht. 

 

 

6.2. Straßen- und Verkehrsflächen / Aufstandsflächen für Dämme 

 
Hinsichtlich des prinzipiellen Schichtenaufbaus der in der Planung angegebenen Erschließungs-

straße und den geforderten Verdichtungswerten wird auf die ZTVE-StB und die darin in Abhängigkeit 

von den Bauklassen enthaltenen Vorgaben verwiesen. 

Für die Berechnung der Schichtdicken ist zu berücksichtigen, dass der Standort im Bereich der 

Frosteinwirkungszone III liegt sowie dass die geplante Erschließungsstraße im Bereich der „Nulllinie“ 

(kein Abtrag) und somit auf dem Lockergestein liegt. Diese Bodenschichten sind den Frostempfind-

lichkeitsklassen 2 und 3 zuzuordnen. 

Die Hydrogeologischen Bedingungen für den Straßenbau sind entsprechend ZTVE überwiegend als 

günstig einzuschätzen, da in den Bohrungen entlang Straße kein Wasser bzw. erst bei > 3 m u. GOK 

(KRB2) Wasser angetroffen wurde. Eine Ausnahme könnte der Abschnitt in der Teilfläche 1b dar-

stellen, da in diesem Bereich evtl. mit Zuflüssen zu rechnen ist (vgl. Abschnitt „Hydrogeologie“ des 

Originalgutachtens [7]). 

 

Die (erreichbare) Festigkeit des Erdplanums hängt im Wesentlichen vom anstehenden Material und 

somit von der genauen höhenmäßigen Einordnung der Straßen ab.  
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Aufgrund der angetroffenen Schichten lassen sich grundsätzlich folgende Einschätzungen des Ev2-

Wertes für diese Schichten im angetroffenen Zustand abgeben: 

 

• Schicht 1:  Ev2 ≥= 25 MN/m² bis ≤ 45 MN/m²; 

• Schicht 2:  Ev2 > 45 bis ≤ 100 MN/m²; 

• Schicht 3:  Ev2 ≤ 45 bis ≤ 80 MN/m²; 

• Schicht 4 und 5:  Ev2 >> 120 MN/m². 

 

Bei dieser Einstufung ist zu beachten, dass es speziell im Falle der Schichten 1 und 3 durch Was-

serzutritte zu einem Aufweichen kommen kann, was die erreichbaren Tragfähigkeiten deutlich mini-

miert. 

 

Hinsichtlich einer Nutzung als Dammaufstandsfläche ist festzustellen, dass die Schichten 4 und 5 

uneingeschränkt tragfähig sind. Im Falle der Lockergesteine kann es zu Lastsetzungen kommen, 

die einerseits von der Geometrie, spezielle der Größe der Dammschüttung, von der Mächtigkeit des 

Lockergesteins im Untergrund und des Zustandes, speziell der Tragfähigkeit der Aufstandsfläche 

abhängen. 

 

Sowohl für die Ausführung von Straßen und Dämmen als auch für die allgemeine Profilierung des 

Auftragsbereiches sollte die bestehende Lockergesteinsoberfläche (entsprechend höhenmäßiger 

Einordnung meist Hanglehm) mittels Bodenverbesserung stabilisiert werden, um einerseits die Trag-

fähigkeit zu erhöhen und andererseits ein Aufweichen während der Arbeiten zu verhindern. Ist die 

Oberfläche aufgrund von Wasserzutritten bereits aufgeweicht, sollte ein Bodenaustausch der auf-

geweichten Bereiche vor dem weiteren Aufbau ausgeführt werden. 
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6.3. Kanalbau / Regenrückhaltebecken 

 

Innerhalb der üblichen Verlegetiefen stehen im Abtragsbereich die Schichten 5 und 4 (Zu- / Ablauf 

RRB) sowie in den Auftragsbereichen die Schichten 1, 2 und 3 an. Entsprechend den festgestellten 

Lagerungsdichten bzw. Konsistenzen und Plastizitäten weisen diese Schichten durchgängig eine 

ausreichende Tragfähigkeit für Rohrleitungen auf. 

Unabhängig davon treten jedoch im Auftragsbereich sowie im Übergang Auf- und Abtragsbereich 

signifikante Tragfähigkeitsunterschiede aufgrund von Schichtübergängen auf. Aufgrund der Unter-

schiede in den Bodenkennwerten (speziell Steifemodul ⇒ Verformungsverhalten) und dem Wechsel 

zwischen den Schichten im Sohlbereich wird daher empfohlen, das Bettungsmaterial für das Roh-

rauflager ausreichend zu dimensionieren, bzw. eine gesonderte Tragschicht unter der Rohrbettung 

einzubauen. 

 

Bei einer Tiefe der Regenrückhaltebecken von ≥ 3 m ist grundsätzlich im Sohlbereich mit Festgestein 

(überwiegend Schicht 4 – Tonschiefer) zu rechnen. Der Sohlwiderstand im Bereich der Regenrück-

haltebecken auf Schicht 4 kann mit ca. 420 kN/m² (mittlere zulässige Bodenpressung 300 kN/m²) 

angesetzt werden. 

 

Innerhalb der vorgesehenen Verlegetiefen der Kanäle kann es speziell nach Niederschlägen zum 

Zufluss von Schichtwasser kommen. Weiterhin wurde im Bereich der Regenrückhaltebecken drü-

ckendes Wasser festgestellt. Hinsichtlich des weiteren Auftretens von ständigen Wasserzuflüssen 

können die in Abbildung 2 markierten Bohrungen mit Wasserführung als Orientierung herangezogen 

werden. 

Aufgrund der anstehenden überwiegend schwach wasserdurchlässigen und wasserempfindlichen 

Schichten sollte eine zweckentsprechende Wasserhaltung für den Kanalbau vorgesehen werden. 

Im Falle der Regenrückhaltebecken ist grundsätzlich eine Wasserhaltung notwendig, da in den bei-

den vorgesehenen Bereichen drückendes Wasser festgestellt wurde. Im Falle des Beckens an der 

Untermarxgrüner Straße kommt hinzu, dass es im Bereich des alten Teiches liegt, und dass vermut-

lich Drainagen aus den umliegenden Flächen in diesem Bereich zusammenlaufen. 

Neben der eigentlichen Baumaßnahme ist das drückende Wasser auch für die Ausführung der Be-

cken zu beachten, da evtl. geplante Abdichtungen gegen Auftrieb zu sichern sind und das zuflie-

ßende Wasser mittels einer Drainage in den Eiditzbach abgeleitet werden muss. 
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6.4. Böschungen / Baugrubenböschungen 

 

Für endgültige Böschungen im Lockergestein (Homogenbereich I) können Böschungsneigungen 

von ≤ 1:1,5 angesetzt werden, soweit keine Lasten auf diese Böschungen einwirken. Die Standsi-

cherheit von alle Böschungen auf die Verkehrslasten oder Lasten aus Bebauungen einwirken, sind 

anhand ihrer Geometrie und des jeweiligen Schichtenaufbaus statisch nachzuweisen. 

 

Für Leitungsgräben und sonstige Baugrubenböschungen sind die entsprechenden DIN- Vorschriften 

zur Baugrubensicherung (vgl. DIN 4124) einzuhalten. 

 

Bis zu einer Tiefe von 1,25 m können die Baugruben bzw. -gräben ohne besondere Sicherung mit 

senkrechten Wänden hergestellt werden. Bei Tiefen bis zu 1,75 m ist eine teilweise Abböschung mit 

folgenden Böschungswinkeln möglich: 

 

• Schicht 1 ≤ 60°, 

• Schicht 2 ≤ 45°, 

• Schicht 3 ≤ 60°, 

• Schicht 4 / 5 ≤ 70°. 

 

Steilere Böschungen sowie Böschungen mit Höhen von ≥ 5 m sind entsprechend DIN 4124 rechne-

risch nachzuweisen. 

 

Geringere Böschungsneigungen sind vorzusehen, wenn besondere Einflüsse die Standsicherheit 

gefährden können, wie z.B.: 

• Störungen des Gefüges durch Verwerfungen, 

• zur Einschnittsohle einfallende Schichtung, 

• Auftreten von Auffüllungen mit unbekannter Zusammensetzung, 

• starke Erschütterungen durch Ramm- und Verdichtungsarbeiten sowie Verkehr. 

 

Bei Baugruben sollten aus Arbeitsschutzgründen bei Tiefen von ≥ 3,0 m und einer Ausführung ohne 

Verbau Zwischenbermen angelegt oder Schutzmaßnahmen gegen ein Herabstürzen von Erdmas-

sen vorgesehen werden. 
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6.5. Betonaggressivität des Bodens und des Wassers 

 

Zur Bestimmung der Betonaggressivität des anstehenden Bodens und des Wassers wurden drei 

Boden- und drei Wasserproben entnommen und nach DIN 4030 analysiert. 

Die Laborergebnisse ergaben für den Boden eine Einstufung als „nicht betonangreifend“ und für das 

Wasser aufgrund kalklösender Kohlensäure als „schwach betonangreifend“. Dementsprechend 

sind die Vorgaben der DIN EN 206-1 zu Betonexpositionsklassen bei schwach betonangreifenden 

Wässern einzuhalten. 

 

 

 

7. Chemische Analyse von Bodenproben 

 

Die chemischen Analysen von sechs Bodenproben aus den Bohrungen ergaben folgende Einstu-

fung: 

 
Probe Zuordnung 

Feststoff Überschreitung Eluat Überschreitung 

KRB10-3 Z 1 Arsen, Kupfer, Quecksilber Z 0 --- 

KRB11-1 Z 0 --- Z 0 --- 

B1-2 Z 1 Arsen, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink Z 0 --- 

B2-1 Z 1 Kupfer, Nickel, Zink Z 0 --- 

B8-1 Z 1 Kupfer, Nickel, Zink Z 0 --- 

B9-1 Z 0 --- Z 0 --- 
 

Das analysierte Material weist fast durchgängig sehr geringe Überschreitungen des Z0- Grenzwer-

tes bei auf. Hinsichtlich dieser Gehalte an Schwermetallen ist speziell bei den festgestellten Elemen-

ten Arsen, Kupfer, Nickel, Chrom, Zink und Quecksilber von einer geogenen Belastung auszugehen. 

Die Gehalte der einzelnen Parameter ergaben Einstufungen von maximal Z 1. Dieses Material ist 

uneingeschränkt außerhalb sensibler Bereiche (Sport- und Spielplätze) einbaubar und somit am 

Standort für die Profilierung nutzbar. 
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8. Gebäudegründungen 

 

Grundsätzlich ist hinsichtlich der Eignung der Auf- und Abtragsflächen festzustellen, dass die Eig-

nung als Gründungsschicht im wesentlichen auch von der Art, Größe und genauen Lage der Bebau-

ung abhängt. 

Hinsichtlich des Abtragsbereiches ist festzustellen, dass für die Schichten 4 und 5 bei normalen 

Flachgründungen ein Sohlwiderstand von ≥ 420 kN/m² (mittlere Bodenpressungen von ≥ 300 kN/m²) 

ansetzbar ist und dieser Wert sich entsprechend Einbindetiefe und genauer Art der Fundamente 

auch steigern lässt. Aufgrund der notwendigen frostsicheren Ausführung von Fundamenten können 

auch Bereiche, die noch eine Lockergesteinsbedeckung von ≤ 1 m besitzen mit diesem Wert vorbe-

messen werden. 

 

Wesentlich differenzierter ist das Bild im Auftragsbereich. In diesem Gebiet stehen als natürlicher 

Boden Hanglehm, Hangschutt und wechselnde Zersatzschichten an, die überwiegend bindig sind 

und als setzungsempfindlich einzustufen sind. Grundsätzlich ist eine Gründung auf diesem Material 

unter Berücksichtigung entsprechender Fundamentgrößen und zusätzlicher Tragschichten möglich. 

Hinzu kommt, dass bei reinen Plattengründungen der Bodenauftrag unter Berücksichtigung eines 

verdichtungs- und tragfähigem Materials sowie eines ordnungsgemäßen verdichteten Einbaus als 

Tragschicht eingestuft werden kann. 
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B1-1 + 2 2.30m

    0.00m  475.81m

    0.30m  475.51 m
Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.80m  474.01 m

Kies, sandig, schwach schluffig bis
schluffig
locker bis mitteldicht, erdfeucht, 
graubraun

GU/GU*

    2.30m  473.51 m

Kies, schwach tonig, schwach 
schluffig, schwach mittelsandig, 
schwach grobsandig
lehmig
mitteldicht, mittelplastisch, 
halbfest, erdfeucht, rötlich braun

GT*
Z v

Z v

Z v

Z v    2.80m  473.01 m

Fels,verwittert
Diabas
halbfest, trocken, braun bis grau

Zv
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.00m  470.81 m

Fels
Diabas
fest, trocken, grau

Z

Endtiefe

B1
Ansatzpunkt: 475.81 m
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Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PLauen- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B1 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4512142 Hoch: 5590647 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   475.81 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 28.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation:  Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    
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9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 2.8 BK rot EK 120 G      

2.8 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PLauen- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B1 Blatt 3
Datum:

28.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

locker bis 
mitteldicht, 

leicht graubraun

Diabas-Zersatz Devon GU/
GU*

 

    

2.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach tonig, schwach schluffig, schwach mittelsandig, 
schwach grobsandig

lehmig

mitteldicht, 
mittelplastisch, 

halbschwer rötlich braun

Diabaszersatz Devon GT*  

 B1-1 + 2.00
-2.30

2.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas

halbfest, trocken schwer braun bis grau

verwitterter Diabas Devon Zv  

    

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Diabas

fest, trocken sehr schwer grau

Diabas Devon Z  
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B2-1 8.00m

    0.00m  473.12m

    0.40m  472.72 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.30m  471.82 m

Kies, stark sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
locker bis mitteldicht, erdfeucht, 
grau bis braun

GU

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    2.70m  470.42 m

Fels,verwittert
Diabastuff
fest, geschichtet, braugrau

Zv

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
   10.00m  463.12 m

Fels,verwittert
Diabas / Diabastuff
fest, trocken, grau

Z

Endtiefe

B2
Ansatzpunkt: 473.12 m
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B2 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4512012 Hoch: 5590499 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   473.12 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen
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Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer 

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 2.7 BK rot EK 120 G      

2.7 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B2 Blatt 3
Datum:

27.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

locker bis 
mitteldicht, 

halbschwer grau bis braun

Diabaszersatz Devon GU  

    

2.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabastuff

fest, geschichtet schwer braugrau

verwitterter 
Diabastuff

Devon Zv  

    

10.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas / Diabastuff

fest, trocken sehr schwer grau

Diabas/
Diabastuff

Devon Z  

 B2- 1 7.00
-8.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511930 / 5590400

    0.00m  474.39m

    0.50m  473.89 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.80m  472.59 m

Kies, sandig, steinig, schwach 
schluffig bis schluffig
locker bis mitteldicht, erdfeucht, 
braun bis rotbraun

GU/GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    3.20m  471.19 m

Fels,verwittert
Diabas
trocken, grau

Zv

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
   10.00m  464.39 m

Fels,verwittert / Fels
Diabas / Diabastuff
fest, trocken, grau bis braun

Z

Endtiefe

B3
Ansatzpunkt: 474.39 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B3 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511930 Hoch: 5590400 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   474.39 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 28.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer 

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 3.2 BK rot EK 120 G      

3.2 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B3 Blatt 3
Datum:

28.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, steinig, schwach schluffig bis schluffig

 

locker bis 
mitteldicht, 

halbschwer braun bis 
rotbraun

Diabaszersatz Devon GU/
GU*

 

    

3.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas

trocken schwer grau

verwitterter Diabas Devon Zv  

    

10.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert / Fels

Diabas / Diabastuff

fest, trocken sehr schwer grau bis braun

Diabas/
Diabastuff

Devon Z  

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511776 / 5590238

BP4-1 5.00m

    0.00m  468.89m

    0.40m  468.49 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    2.00m  466.89 m

Kies, sandig, steinig, schwach 
schluffig
mitteldicht, erdfeucht, braun

GU/GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

    3.20m  465.69 m

Fels,verwittert bis Steine, kiesig
halbfest bis fest, erdfeucht, grau Zv (GI)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
    5.00m  463.89 m

Fels
Diabas
klüftig, trocken, grau bis braun

Z

Endtiefe

B4
Ansatzpunkt: 468.89 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B4 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511776 Hoch: 5590238 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   468.89 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 28.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer 

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 3.2 BK rot EK 120 G      

3.2 E.T. BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B4 Blatt 3
Datum:

28.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, steinig, schwach schluffig

 

mitteldicht, 
erdfeucht

halbschwer braun

Diabaszersatz Devon GU/
GU*

 

    

3.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert bis Steine, kiesig

 

trocken, fest, 
kantig

schwer grau

verwitterter Diabas Devon Zv 
(GI)

 

    

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Diabas

klüftig, trocken schwer- sehr 
schwer

grau bis braun

Diabas Devon Z  

 BP4- 1 4.50
-5.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511599 / 5590011

    0.00m  463.72m

    0.60m  463.12 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.40m  462.32 m

Kies, sandig, steinig, schluffig bis 
stark schluffig
mitteldicht, erdfeucht, braun

GU/ GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
    5.00m  458.72 m

Fels,verwittert
Diabastuff
trocken, geschichtet, klüftig, 
hellgrau bis braun

Zv

Endtiefe

B5
Ansatzpunkt: 463.72 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B5 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511599 Hoch: 5590011 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   463.72 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 28.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski  Qualifikation: Geräteführer 

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 1.4 BK rot EK 120 G      

1.4 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B5 Blatt 3
Datum:

28.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, steinig, schluffig bis stark schluffig

 

mitteldicht, 
erdfeucht

leicht-halbschwer braun

Diabastuffzersatz Devon GU/ 
GU*

 

    

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabastuff

trocken, 
geschichtet, klüftig

schwer hellgrau bis 
braun

verwitterter 
Diabastuff

Devon Zv  

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511965 / 5591003

    0.00m  478.77m

    0.40m  478.37 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.50m  477.27 m

Kies, sandig, schwach schluffig bis
schluffig
locker bis mitteldicht, erdfeucht, 
braun, graubraun

GU/GU*

Z v

Z v

Z v

Z v    2.00m  476.77 m

Fels,verwittert
Diabas
trocken, klüftig, braun, grau

Zv

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    6.00m  472.77 m

Fels
Diabas
fest, trocken, klüftig, grau

Z

Endtiefe

B6
Ansatzpunkt: 478.77 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B6 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511965 Hoch: 5591003 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   478.77 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 29.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 2.0 BK rot EK 120 G      

2.0 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B6 Blatt 3
Datum:

29.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

locker bis 
mitteldicht, 

halbschwer braun, 
graubraun

Diabaszersatz Devon GU/
GU*

 

    

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas

trocken, klüftig schwer braun, grau

verwitterter Diabas Devon Zv  

    

6.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Diabas

fest, trocken, 
klüftig

sehr schwer grau

Diabas Devon Z  

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50 / 1: 25
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511667 / 5590633

GW 2.20m

B7-1 3.70m

    0.00m  449.17m
    0.10m  449.07 m Schluff, sandig, kiesig, humos

halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    2.10m  447.07 m

Schluff, tonig, schwach kiesig
mittelplastisch, halbfest, erdfeucht,
ocker bis braun

UM

    2.70m  446.47 m

Kies, schluffig
Diabaszersatz
erdfeucht, mittelplastisch, halbfest,
grau

GU/ GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    5.15m  444.02 m

Fels,verwittert
Tonschiefer
fest, trocken, schiefrig, hellbraun

Zv

Endtiefe

100 mm

+0.85m

0.65m

1.65m

2.15m

2.70m

5.15m

Aufsatzkappe
+0.85 m

Bohrgut

Aufsatzrohr
d = 50 mm

Abdichtung

Wasserstand
2.00 m
Filterkies

Filterrohr
d = 50 mm
Filterkies

Bodenkappe

B7 
Ansatzpunkt: 449.17 m

Pegelausbau



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B7 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511667 Hoch: 5590633 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   449.17 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 29.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 2.7 BK rot EK 120 G      

2.7 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     2.20 m, Anstieg bis     1.50 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.50 m unter Ansatzpunkt bei 5.15 m Bohrtiefe

Verfüllung:   0.00 m   bis    0.65 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

    2.15    5.15    50 Filterkies    1.65    2.70     0.65    1.65 Abdichtung  + 0.85

    Filterkies    2.70    5.15      

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B7 Blatt 3
Datum:

29.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

2.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach kiesig

 

mittelplastisch, 
halbfest, erdfeucht

leicht ocker bis braun

Hanglehm Pleistozän UM  

    

2.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig

Diabaszersatz

erdfeucht, 
mittelplastisch, 

halbschwer-
schwer

grau

Diabaszersatz Devon GU/ 
GU*

 

Grundwasser
2.20m u. AP

   

5.15

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Tonschiefer

fest, trocken, 
schiefrig

schwer hellbraun

verwitterter 
Tonschiefer

Devon Zv  

 B7- 1 2.40
-3.70



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511946 / 5590901

B8-1 4.00m

    0.00m  471.50m
    0.20m  471.30 m Schluff, sandig, kiesig, humos, 

Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OUZ v Z v
    0.50m  471.00 m

Fels,verwittert
Diabas
trocken, klüftig, braun, grau

Zv

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.00m  466.50 m

Fels
Diabas
fest, trocken, grau

Z

Endtiefe

B8
Ansatzpunkt: 471.50 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B8 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511946 Hoch: 5590901 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   471.50 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 29.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.-Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 0.5 BK rot EK 120 G      

0.5 E.T. BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B8 Blatt 3
Datum:

29.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas

trocken, klüftig schwer braun, grau

verwitterter Diabas Devon Zv  

    

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Diabas

fest, trocken sehr schwer grau

Diabas Devon Z  

 B8- 1 2.00
-4.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50 / 1: 25
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511843 / 5590732

    0.00m  458.64m

    0.40m  458.24 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.20m  457.44 m

Schluff, steinig, sandig
mittelplastisch, halbfest, erdfeucht,
grau bis braun

UM

    3.60m  455.04 m

Schluff, sandig, schwach kiesig
mittelplastisch, halbfest, erdfeucht,
rotbraun

UM

    5.40m  453.24 m

Sand, kiesig, schwach schluffig bis
schluffig
Tuffschieferzersatz
halbfest, mitteldicht, trocken bis 
erdfeucht, beige, hellgrau, braun

SU/ SU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    7.30m  451.34 m

Fels,verwittert
Tuffschiefer mit lehmigen Klüften
erdfeucht, klüftig, braun

Zv

Endtiefe

100 mm

+0.71m

1.79m

2.79m

3.29m

5.40m

7.29m
7.30m

Aufsatzkappe
+0.71 m

Bohrgut

Aufsatzrohr
d = 50 mm

Abdichtung

Wasserstand
3.50 m

Filterkies

Filterrohr
d = 50 mm

Filterkies

Bodenkappe

B9
Ansatzpunkt: 458.64 m

Pegelausbau



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B9 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511843 Hoch: 5590732 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   458.64 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt am: 29.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 5.4 BK rot EK 120 G      

5.4 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung:   0.00 m   bis    1.79 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

    3.29    7.29    50 Filterkies    2.79    5.40     1.79    2.79 Abdichtung  + 0.71

    Filterkies    5.40    7.30      

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B9 Blatt 3
Datum:

29.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

    

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, steinig, sandig

 

mittelplastisch, 
halbfest, erdfeucht

leicht grau bis braun

Hanglehm Pleistozän UM  

    

3.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, schwach kiesig

 

mittelplastisch, 
halbfest, erdfeucht

leicht rotbraun

Hanglehm Pleistozän UM  

    

5.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, kiesig, schwach schluffig bis schluffig

Tuffschieferzersatz

halbfest, 
mitteldicht, 

halbschwer beige, hellgrau, 
braun

Tuffschiefer- 
zersatz

Devon SU/ 
SU*

++

    

7.30

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Tuffschiefer mit lehmigen Klüften

erdfeucht, klüftig schwer braun

verwitterter 
Tuffschiefer

Devon Zv  

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 50
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511471 / 5590342

GW 0.00m
5h

GW 2.30m

    0.00m  445.78m

    0.40m  445.38 m

Schluff, sandig, kiesig, humos, 
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
dunkelbraun

OU

    2.80m  442.98 m

Schluff, schwach kiesig, sandig
mittelplastisch, halbfest, rotbraun, 
ocker

UM

    4.20m  441.58 m

Kies, schluffig bis stark schluffig
Tuffschieferzersatz
erdfeucht bis nass, geschichtet, 
klüftig, hellbraun, ocker, braun

GU/ GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
    7.00m  438.78 m

Fels,verwittert
geschichtet, trocken, braun Zv

Endtiefe

B10
Ansatzpunkt: 445.78 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. B10 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511471 Hoch: 5590342 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   445.78 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadtverwaltung Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:Systemtechnik Wärmepumpen

gebohrt am: 29.04.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Frau St. Petzold Qualifikation: Dipl.- Geol.

Geräteführer:Herr Olesinski Qualifikation: Geräteführer

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Nordmeyer Baujahr:1995

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 4.2 BK rot EK 120 G      

4.2 E.T BP schlag Mei 100 DR      

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     2.30 m, Anstieg bis     0.00 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei 7.00 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. B10 Blatt 3
Datum:

29.04.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig, humos, Wurzeln

 

halbfest, leicht 
plastisch

leicht dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU  

Ruhewasser
0.00m u. AP

   

2.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, schwach kiesig, sandig

 

mittelplastisch, 
halbfest

leicht rotbraun, ocker

Hanglehm Pleistozän UM  

Grundwasser
2.30m u. AP

   

4.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig bis stark schluffig

Tuffschieferzersatz

erdfeucht bis nass,
 geschichtet, 

halbschwer-
schwer

hellbraun, 
ocker, braun

Tuffschieferzersatz Devon GU/ 
GU*

 

    

7.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

 

geschichtet, 
trocken

schwer braun

verwitterter 
Tuffschiefer

Devon Zv  

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511699 / 5590582

GW 1.14m
0,25h

GW 1.34m

MP1 3.10m

    0.00m  451.98m

    0.58m  451.40 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, 
dunkelbraun

OU

    1.34m  450.64 m

Schluff, tonig, schwach kiesig
steif, mittelplastisch, braun UM

    3.00m  448.98 m

Kies, steinig, schwach tonig
schiefrig, Schieferung ca. 10° 
einfallend
nass, locker bis miteldicht, 
graubraun

GT/GI

    3.10m  448.88 m Sand, schluffig bis stark schluffig, 
schwach tonig
mittel plastisch, halbfest, beige bis 
braun, hellbraun

SU*Endtiefe

KRB1
Ansatzpunkt: 451.98 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB1 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511699 Hoch: 5590582 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   451.98 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     1.34 m, Anstieg bis     1.14 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.14 m unter Ansatzpunkt bei 3.1 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB1 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.58

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.34

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach kiesig

 

steif, 
mittelplastisch

halbschwer braun

Hanglehm Pleistozän UM 0

Ruhewasser
1.14m u. AP
Grundwasser
1.34m u. AP

   

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schwach tonig

schiefrig, Schieferung ca. 10° einfallend

nass, locker bis 
miteldicht

schwer graubraun

Schieferzersatz Devon GT/
GI

0

    

3.10

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach tonig

 

mittel plastisch, 
halbfest

schwer beige bis braun,
 hellbraun

Schieferzersatz Devon SU* 0

 MP 1 0.58
-3.10



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511622 / 5590435

KRB2-1 2.60m

GW 3.20m

GW 3.90m
0,05h

    0.00m  451.23m

    0.50m  450.73 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    1.60m  449.63 m

Schluff, schwach tonig, schwach 
kiesig
halbfest bis steif, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun, weiß gefleckt

UM

    2.65m  448.58 m

Sand, schluffig, feinkiesig, 
schwach mittelkiesig
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, hellbraun, braun, weiß 
gefleckt

ST*

    3.00m  448.23 m

Kies, sandig, schwach schluffig
trocken, locker bis mitteldicht, 
rotbraun, hellbraun

GU/GI

    3.90m  447.33 m

Kies, schluffig, sandig bis Sand, 
schluffig
Wechsellagerung alle 10-20cm
locker bis mitteldicht, erdfeucht, 
hellbraun, hellgrau bis weiß

GU/ GU*

Z v Z v    4.00m  447.23 m Fels,verwittert bis Fels
ausgebleicht, Schieferung 20°
fest, trocken, weiß, hellbraun

Zv/ ZEndtiefe

KRB2
Ansatzpunkt: 451.23 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB2 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511622 Hoch: 5590435 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   451.23 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     3.20 m, Anstieg bis     0.00 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    3.90 m unter Ansatzpunkt bei 4.00 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB2 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, schwach tonig, schwach kiesig

 

halbfest bis steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun, weiß 
gefleckt

Hanglehm Pleistozän UM 0

    

2.65

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, schluffig, feinkiesig, schwach mittelkiesig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

leicht hellbraun, 
braun, weiß 

Hanglehm Pleistozän ST* 0

 KRB2- 1 1.64
-2.60

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

trocken, locker bis 
mitteldicht

halbschwer rotbraun, 
hellbraun

Hangschutt Pleistozän GU/
GI

0

    

3.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, sandig bis Sand, schluffig

Wechsellagerung alle 10-20cm

locker bis 
mitteldicht, 

halbschwer hellbraun, 
hellgrau bis 

Schieferzersatz Devon GU/ 
GU*

0

Grundwasser
3.20m u. AP
Ruhewasser
3.90m u. AP

   



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB2 Blatt 4
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert bis Fels

ausgebleicht, Schieferung 20°

fest, trocken sehr schwer weiß, hellbraun

Tonschiefer Devon Zv/ Z 0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511533 / 5590297

KRB3-1 2.10m

    0.00m  449.81m

    0.54m  449.27 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    1.10m  448.71 m

Schluff, tonig, kiesig bis stark 
kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
hellbraun (schwarz, grau)

UM

    2.10m  447.71 m

Kies, schwach schluffig, schwach 
sandig
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, hellbraun, weiß gefleckt

GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

    3.00m  446.81 m

Fels,verwittert bis Kies, steinig, 
schwach tonig
Diabas, unregelmäßige Klüftung
fest, stark verwittert, hellbraun bis 
schwarz, teilweise weiß gefleckt

Zv/GU*

Endtiefe

KRB3
Ansatzpunkt: 449.81 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB3 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511533 Hoch: 5590297 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   449.81 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB3 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.54

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, kiesig bis stark kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun 
(schwarz, grau)

Hanglehm Pleistozän UM 0

    

2.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach schluffig, schwach sandig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

schwer hellbraun, weiß 
gefleckt

Zersatz Devon GU* 0

 KRB3- 1 1.10
-2.10

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert bis Kies, steinig, schwach tonig

Diabas, unregelmäßige Klüftung

fest, stark 
verwittert

sehr schwer hellbraun bis 
schwarz, 

verwitt. Diabas- 
mandelstein

Devon Zv/
GU*

0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511464 / 5590140

GW 1.10m

    0.00m  448.36m

    0.68m  447.68 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    1.10m  447.26 m

Schluff, tonig, schwach sandig, 
schwach kiesig
halbfest bis steif, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun

UM

    1.80m  446.56 m

Kies, steinig schwach schluffig
nass, locker, graubraun GU/GI

    2.80m  445.56 m

Schluff, tonig, sandig
steif bis halbfest, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun. rotbraun

TM/UM

    3.10m  445.26 m

Kies, steinig, tonig, schluffig
verwitterter Diabasmandelstein
leicht bis mittelplastisch, fest, 
erdfeucht, körnig, hellbraun, 
ockerbraun

GU*

Endtiefe

KRB4
Ansatzpunkt: 448.36 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB4 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511464 Hoch: 5590140 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   448.36 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     1.10 m, Anstieg bis     1.10 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.10 m unter Ansatzpunkt bei 3.10 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB4 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.68

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig

 

halbfest bis steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM 0

Grundwasser
1.10m u. AP

   

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig schwach schluffig

 

nass, locker halbschwer graubraun

Hangschutt Pleistozän GU/
GI

0

    

2.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, sandig

 

steif bis halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun. 
rotbraun

Diabaszersatz Devon TM/
UM

0

    

3.10

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, tonig, schluffig

verwitterter Diabasmandelstein

leicht bis 
mittelplastisch, 

schwer hellbraun, 
ockerbraun

verwitt. Diabas- 
mandelstein

Devon GU* 0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511554 / 5590600

GW 1.62m
0,25h

BP5 2.70m

GW 3.10m

MP5 4.00m

    0.00m  445.64m

    0.40m  445.24 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    0.53m  445.11 m
Ton, schluffig, schwach kiesig
ausgeprägt bis mittelplastisch, 
steif, hellgrau

TA/TM

    0.80m  444.84 m

Kies, stark sandig, schwach 
schluffig
erdfeucht bis trocken, 
mittelplastisch, steif, rotbraun, 
braun

GU/GI

    2.70m  442.94 m

Schluff, tonig, kiesig
mit gerundeten Kiesen
erdfeucht, mittelplastisch, halbfest 
bis steif, braun

UM/TM

    3.10m  442.54 m

Kies, sandig, schluffig
Schieferzersatz
mittelplastisch, halbfest bis fest, 
hellbraun

GT

    3.80m  441.84 m

Kies, schwach tonig, steinig
Schieferzersatz, Schieferung ca 
10° einfallend
nass, locker bis mitteldicht, 
graubraun

GI/GT

Z

Z

Z

Z    4.00m  441.64 m

Fels
Tonschiefer, Schieferung 20-30° 
einfallend
fein bis mittelschiefrig, erdfeucht 
bis nass, schwarz

Z
Endtiefe

KRB5
Ansatzpunkt: 445.64 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB5 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511554 Hoch: 5590600 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   445.64 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     3.10 m, Anstieg bis     1.62 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.62 m unter Ansatzpunkt bei 4.00 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB5 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

0.53

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig, schwach kiesig

 

ausgeprägt bis 
mittelplastisch, 

leicht hellgrau

Auelehm Holozän TA/
TM

0

    

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, stark sandig, schwach schluffig

 

erdfeucht bis 
trocken, 

halbschwer rotbraun, braun

Bachablagerung Holozän GU/
GI

0

    

2.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, kiesig

mit gerundeten Kiesen

erdfeucht, 
mittelplastisch, 

halbschwer braun

Bachablagerung/
Hanglehm

Holozän/
Pleistozän

UM/
TM

0

Ruhewasser
1.62m u. AP

BP 5 0.80
-2.70

3.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

Schieferzersatz

mittelplastisch, 
halbfest bis fest

halbschwer hellbraun

Schieferzersatz Devon GT 0

Grundwasser
3.10m u. AP

   



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB5 Blatt 4
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

3.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach tonig, steinig

Schieferzersatz, Schieferung ca 10° einfallend

nass, locker bis 
mitteldicht

schwer graubraun

Schieferzersatz Devon GI/
GT

0

    

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Tonschiefer, Schieferung 20-30° einfallend

fein bis 
mittelschiefrig, 

sehr schwer schwarz

Tonschiefer Devon Z 0

 MP 5 0.40
-4.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511790 / 5590524

    0.00m  457.02m

    0.50m  456.52 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    2.00m  455.02 m

Schluff, kiesig, schwach tonig
steif bis halbfest, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun

UM/TM

    2.80m  454.22 m

Kies, schluffig, schwach tonig
Diabaszersatz, unregelmäßige 
Klüftung
halbfest bis fest, leicht bis 
mittelplastisch, erdfeucht, 
hellbraun

GU/ GU*

Z v

Z v

Z v

Z v    3.00m  454.02 m

Fels,verwittert
Diabas, unreglmäßige Klüftung mit
Manganverbindung
fest, erdfeucht, hellbraun

Zv

Endtiefe

KRB6
Ansatzpunkt: 457.02 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB6 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511790 Hoch: 5590524 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   457.02 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB6 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, kiesig, schwach tonig

 

steif bis halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM/
TM

0

    

2.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach tonig

Diabaszersatz, unregelmäßige Klüftung

halbfest bis fest, 
leicht bis 

halbschwer hellbraun

Diabaszersatz Devon GU/ 
GU*

0

    

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas, unreglmäßige Klüftung mit Manganverbindung

fest, erdfeucht sehr schwer hellbraun

verwitterter Diabas Devon Zv 0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511738 / 5590419

    0.00m  457.32m

    0.50m  456.82 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    1.48m  455.84 m

Schluff, tonig, schwach sandig, 
schwach kiesig
halbfest bis steif, mittelplastisch, 
hellbraun

UM/TM

    1.79m  455.53 m

Kies, steinig, schluffig
halbfest bis steif, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun, grau

GU*/GU

    3.00m  454.32 m

Schluff, tonig, sandig
Diabaszersatz
steif, mittelplastisch, erdfeucht, 
hellbraun, braun

UM

    3.10m  454.22 m Kies, steinig, schwach tonig, 
schluffig 
Diabaszersatz, unregelmäßige 
Klüftung (Manganverbindung)
fest, erdfeucht, klüftig, hellbraun, 
schwarz

GT*/GT
Endtiefe

KRB7
Ansatzpunkt: 457.32 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB7 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511738 Hoch: 5590419 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   457.32 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB7 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.48

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig

 

halbfest bis steif, 
mittelplastisch

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM/
TM

0

    

1.79

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schluffig

 

halbfest bis steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun, grau

Hangschutt Pleistozän GU*/
GU

0

    

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, sandig

Diabaszersatz

steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer-
schwer

hellbraun, 
braun

Diabaszersatz Devon UM 0

    

3.10

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schwach tonig, schluffig 

Diabaszersatz, unregelmäßige Klüftung (Manganverbindung)

fest, erdfeucht, 
klüftig

sehr schwer hellbraun, 
schwarz

Diabaszersatz Devon GT*/
GT

0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511624 / 5590336

KRB8-1 2.10m

    0.00m  454.15m

    0.70m  453.45 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    1.60m  452.55 m

Schluff, tonig, schwach sandig, 
schwach kiesig
halbfest bis steif, mittelplastisch, 
erdfeucht, hellbraun

UM

    2.10m  452.05 m

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
schwach mittelsandig, schwach 
grobsandig, schwach feinkiesig, 
schwach mittelkiesig
Diabaszersatz
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
hellbraun. rotbraun

TM

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    3.00m  451.15 m

Kies, tonig, schluffig bis Fels,
verwittert
zersetzter bis verwitterter Diabas
fest, erdfeucht, körnig, hellbraun, 
ockerbraun

GU*/ Zv

Endtiefe

KRB8
Ansatzpunkt: 454.15 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB8 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511624 Hoch: 5590336 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   454.15 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB8 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackerboden OU 0

    

1.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig

 

halbfest bis steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM 0

    

2.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, 
schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig

Diabaszersatz

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun. 
rotbraun

Diabaszersatz Devon TM 0

 KRB8- 1 1.60
-2.10

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, tonig, schluffig bis Fels, verwittert

zersetzter bis verwitterter Diabas

fest, erdfeucht, 
körnig

schwer hellbraun, 
ockerbraun

zersetzt. bis 
verwitt. Diabas

Devon GU*/ 
Zv

0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511817 / 5590774

    0.00m  458.51m

    0.20m  458.31 m

Schluff, schwach tonig, stark 
humos, schwach kiesig
erdfeucht, fest bis steif, schwarz

OU/OT

    0.70m  457.81 m

Kies, Steine, schwach tonig
ehemaliger Straßendamm
erdfeucht, locker bis mitteldicht, 
grau, braun

A(GT)

    1.40m  457.11 m

Kies, schluffig, tonig
ehemaliger Straßendamm
steif bis halbfest, mitelplastisch, 
erdfeucht, braun

A(GU*)

    2.50m  456.01 m

Schluff, schwach tonig, schwach 
kiesig, schwach sandig
mittelplastisch, steif, erdfeucht, 
hellbraun  (hellgrau gefleckt)

UM (TM)

    2.90m  455.61 m

Kies, schluffig, schwach tonig
Diabaszersatz
mittelplastisch, steif, erdfeucht, 
hellbraun bis rotbraun

GU*

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    4.00m  454.51 m

Fels,verwittert bis Kies, tonig
verwitterter Diabas / Diabastuff
fest, dicht, erdfeucht, hellbraun

Zv/GT*

Endtiefe

KRB9
Ansatzpunkt: 458.51 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB9 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511817 Hoch: 5590774 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   458.51 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben kein Wasser

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB9 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, schwach tonig, stark humos, schwach kiesig

 

erdfeucht, fest bis 
steif

schwer-leicht schwarz

Oberboden Mutterboden OU/
OT

0

    

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, Steine, schwach tonig

ehemaliger Straßendamm

erdfeucht, locker 
bis mitteldicht

halbschwer grau, braun

Auffüllung Anthropogen A(GT
)

0

    

1.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, tonig

ehemaliger Straßendamm

steif bis halbfest, 
mitelplastisch, 

halbschwer braun

Auffüllung Anthropogen A(GU
*)

0

    

2.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, schwach tonig, schwach kiesig, schwach sandig

 

mittelplastisch, 
steif, erdfeucht

halbschwer hellbraun  
(hellgrau 

Hanglehm Pleistozän UM 
(TM)

0

    

2.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach tonig

Diabaszersatz

mittelplastisch, 
steif, erdfeucht

halbschwe-
schwer

hellbraun bis 
rotbraun

Diabaszersatz Devon GU* 0

    



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB9 Blatt 4
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert bis Kies, tonig

verwitterter Diabas / Diabastuff

fest, dicht, 
erdfeucht

sehr schwer hellbraun

verwitt. Diabas / 
Diabastuff

Devon Zv/
GT*

0

    



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511443 / 5590382

BP10-1 0.73m

BP10-2 1.40m

GW 1.90m

BP10-3 2.00m

MP10 2.50m

    0.00m  444.35m

    0.40m  443.95 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
dunkelbraun

OU

    0.73m  443.62 m

Schluff, tonig, kiesig bis stark 
kiesig
mittelplastisch, halbfest, erdfeucht,
hellbraun

UM/TM

    1.44m  442.91 m

Kies, stark schluffig, schwach 
tonig, schwach fd, schwach 
mittelsandig
schwach gerundet
leicht plastisch, halbfest, 
erdfeucht, graubraun

TL/ GU*

    2.00m  442.35 m

Kies, steinig, schwach tonig
Schieferzersatz, Schieferung ca. 
10-20° einfallend
schiefrig, leicht plastisch, halbfest 
bis fest, schwarz

GI/GT

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    2.90m  441.45 m

Fels,verwittert bis Fels
Tonschiefer, Schieferung 20-30° 
einfallend
fein bis mittelschiefrig, erdfeucht, 
nass, schwarz

Zv/ Z

Endtiefe

KRB10
Ansatzpunkt: 444.35 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB10 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511443 Hoch: 5590382 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   444.35 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     1.90 m, Anstieg bis     1.90 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.90 m unter Ansatzpunkt bei 2.90 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB10 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackeroden OU 0

    

0.73

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, kiesig bis stark kiesig

 

mittelplastisch, 
halbfest, erdfeucht

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM/
TM

0

 BP10- 1 0.40
-0.73

1.44

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, stark schluffig, schwach tonig, schwach fd, schwach 
mittelsandig

schwach gerundet

leicht plastisch, 
halbfest, erdfeucht

halbschwer graubraun

Hangschutt Pleistozän TL/ 
GU*

0

 BP10- 2 0.75
-1.40

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schwach tonig

Schieferzersatz, Schieferung ca. 10-20° einfallend

schiefrig, leicht 
plastisch, halbfest 

schwer schwarz

Schieferzersatz Devon GI/
GT

0

Grundwasser
1.90m u. AP

BP10- 3 1.04
-2.00

2.90

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert bis Fels

Tonschiefer, Schieferung 20-30° einfallend

fein bis 
mittelschiefrig, 

sehr schwer schwarz

Tonschiefer Devon Zv/ Z 0

kein 
Bohrfortschritt!

MP 10 0.40
-2.50



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511491 / 5590332

BP11-1 2.43m

MP11 3.90m

    0.00m  446.88m

    0.52m  446.36 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
steif, leicht plastisch, dunkelbraun OU

    2.45m  444.43 m

Schluff, tonig, schwach kiesig
mittelplastisch, steif, erdfeucht, 
hellbraun, weiß gefleckt

UM/TM

    3.00m  443.88 m

Kies, steinig, schwach tonig
Schieferzersatz, Schieferung ca. 
10-20° einfallend
schiefrig, leicht plastisch, halbfest 
bis fest, schwarz

GI/GT

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    3.90m  442.98 m

Fels
Tonschiefer glimmerhaltig, 
Schieferung 20-30° einfallend
fein bis mittelschiefrig, erdfeucht, 
nass, schwarz, hellgrau

Z

Endtiefe

KRB11
Ansatzpunkt: 446.88 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB11 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511491 Hoch: 5590332 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   446.88 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB11 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.52

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

steif, leicht 
plastisch

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackeroden OU 0

    

2.45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, schwach kiesig

 

mittelplastisch, 
steif, erdfeucht

halbschwer hellbraun, weiß 
gefleckt

Hanglehm Pleistozän UM/
TM

 

 BP11- 1 0.52
-2.43

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schwach tonig

Schieferzersatz, Schieferung ca. 10-20° einfallend

schiefrig, leicht 
plastisch, halbfest 

schwer schwarz

Schieferzersatz Devon GI/
GT

0

    

3.90

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels

Tonschiefer glimmerhaltig, Schieferung 20-30° einfallend

fein bis 
mittelschiefrig, 

sehr schwer schwarz, 
hellgrau

Tonschiefer Devon Z 0

kein 
Bohrfortschritt1

MP 11 0.52
-3.90
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 1: 25

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1.dcb
RW / HW 4511471 / 5590510

GW 1.95m

    0.00m  442.50m

    0.40m  442.10 m

Schluff, tonig, humos, kiesig
steif, leicht plastisch, dunkelbraun OU

    1.20m  441.30 m

Schluff, tonig, kiesig
steif, erdfeucht, mittelplastisch, 
hellbraun

UM

    1.95m  440.55 m

Kies, Steine, schwach tonig
Diabaszersatz
halbfest, erdfeucht, locker bis 
mitteldicht, grau

GI/GT

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    2.50m  440.00 m

Fels,verwittert
Diabas, stark klüffig
fest, erdfeucht bis nass, 
uregelmäßig geklüftet, grüngrau

Z

Endtiefe

KRB12
Ansatzpunkt: 442.50 m



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr: 08/12/843 Pl

Aktenzeichen: HD-05/2009

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB12 Zweck: Baugrundgutachten und - untersuchung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:4511471 Hoch: 5590510 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   442.50 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:29.01.09 02.02.09 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843 Pl

Geräteführer:Herr Peter Seidel Qualifikation: Geologe

Geräteführer:Herr Carsten Voigt Qualifikation: Praktikant

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:2004

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     1.95 m, Anstieg bis     1.95 m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.95 m unter Ansatzpunkt bei  2.50 m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Mai 2009 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-05/2009

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB12 Blatt 3
Datum:
29.01.09-
02.02.09

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, humos, kiesig

 

steif, leicht 
plastisch

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Ackeroden OU 0

    

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, kiesig

 

steif, erdfeucht, 
mittelplastisch

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM 0

    

1.95

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, Steine, schwach tonig

Diabaszersatz

halbfest, erdfeucht,
 locker bis 

schwer grau

Diabaszersatz Devon GI/
GT

0

Grundwasser
1.95m u. AP

   

2.50

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Fels, verwittert

Diabas, stark klüffig

fest, erdfeucht bis 
nass, uregelmäßig 

sehr schwer grüngrau

Diabas Devon Z 0

kein 
Bohrfortschritt!
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M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 07.01.2016

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1 - Ergänzung.dcb
RW / HW

KRB
11/16-1

2.00m

KRB
11/16-2

4.00m

Kein Wasser

    0.00m

    0.30m

Schluff, sandig, humos
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, dunkelbraun

OU

    0.50m

Feinsand, mittelsandig, schluffig 
bis stark schluffig, schwach kiesig
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, hellbraun

SU*

    2.50m

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach tonig
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, hellbraun, graubraun

UL

    4.00m

Sand, schluffig, feinkiesig, 
schwach mittelkiesig
kompakt, halbfest, leicht plastisch,
erdfeucht, bräunlich

SU*

Endtiefe

KRB11/16



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  08/12/843-03 Pl

Aktenzeichen: HD-01/2016

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB11/16 Zweck:   Baugrundgutachten und - untersuchung Ergänzung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:-99999 Hoch: -99999 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN  m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:05.01.16 06.01.2016 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843-03 Pl

Geräteführer:K. Märtner Qualifikation: Techn.

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:                     2014

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Januar 2016 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB11/16 Blatt 3
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, humos

Wurzeln

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU 0

    

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Feinsand, mittelsandig, schluffig bis stark schluffig, schwach 
kiesig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän SU* 0

    

2.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach grobsandig, 
schwach tonig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

schwer hellbraun, 
graubraun

Hanglehm Pleistozän UL  

 KRB
11/16-

1 0.80
-2.00

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, schluffig, feinkiesig, schwach mittelkiesig

 

kompakt, halbfest, 
leicht plastisch, 

schwer bis sehr 
schwer

bräunlich

Diabaszersatz Devon SU*  

kein Wasser KRB
11/16-

2 2.50
-4.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 07.01.2016

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1 - Ergänzung.dcb
RW / HW

GW 3.10m
(40 min)

KRB
2/16-1

3.50m

    0.00m

    0.20m

Schluff, feinsandig, mittelsandig, 
humos
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, dunkelbraun

OU

    0.60m

Schluff, feinsandig, mittelsandig, 
schwach kiesig
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, hellbraun

UL

    2.50m

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig, tonig
halbfest, leicht bis mittel plastisch, 
erdfeucht, hellbraun

UM, UL

    2.80m

Feinsand, schluffig bis stark 
schluffig, mittelsandig, schwach 
tonig, schwach kiesig
locker, halbfest, mittelplastisch, 
hellbraun

SU*

    3.90m

Sand, stark schluffig, schwach 
tonig, feinkiesig
dicht, halbfest bis fest, leicht 
plastisch, graubraun

ST*

    4.00m Kies, steinig, schwach sandig bis  
Fels,verwittert
kompakt, erdfeucht bis trocken, 
graubraun

GI, ZvEndtiefe

KRB2/16



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  08/12/843-03 Pl

Aktenzeichen: HD-01/2016

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB2/16 Zweck:   Baugrundgutachten und - untersuchung Ergänzung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:-99999 Hoch: -99999 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN  m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:05.01.16 06.01.2016 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843-03 Pl

Geräteführer:K. Märtner Qualifikation: Techn.

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:                     2014

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei     3.10 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    3.10 m unter Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Januar 2016 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB2/16 Blatt 3
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, feinsandig, mittelsandig, humos

Wurzeln

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden OU 0

    

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UL 0

    

2.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, tonig

 

halbfest, leicht bis 
mittel plastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM, 
UL

0

    

2.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Feinsand, schluffig bis stark schluffig, mittelsandig, schwach 
tonig, schwach kiesig

 

locker, halbfest, 
mittelplastisch

schwer hellbraun

Hangschutt Pleistozän SU* 0

    

3.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, stark schluffig, schwach tonig, feinkiesig

 

dicht, halbfest bis 
fest, leicht 

schwer bis sehr 
schwer

graubraun

Tonschiefer- 
Zersatz

Ordovizium ST*  

Grundwasser
3.10m u. AP
40 min

   



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB2/16 Blatt 4
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, steinig, schwach sandig bis  Fels, verwittert

 

kompakt, 
erdfeucht bis 

sehr sehr schwer graubraun

Schieferzersatz Devon GI, 
Zv

0

40 min KRB
2/16-

1 2.80
-3.50



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 07.01.2016

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1 - Ergänzung.dcb
RW / HW

SW 1.30m
(30 min)

KRB
4/16-1

2.00m

    0.00m

    0.30m

Mittelsand, sandig, schluffig, 
humos
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, braun

OU

    1.30m

Schluff, feinsandig, sandig, tonig 
bis schwach tonig, schwach kiesig
halbfest, mittelplastisch, erdfeucht,
braun, braungrau

UM

    2.00m

Kies, schluffig, schwach tonig, 
schwach feinsandig, schwach 
mittelsandig
halbfest, leicht plastisch, 
mitteldicht bis dicht, erdfeucht, 
hellbraun

SU, SU*

Endtiefe

KRB4/16



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  08/12/843-03 Pl

Aktenzeichen: HD-01/2016

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB4/16 Zweck:   Baugrundgutachten und - untersuchung Ergänzung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:-99999 Hoch: -99999 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN  m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:05.01.16 06.01.2016 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843-03 Pl

Geräteführer:K. Märtner Qualifikation: Techn.

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:                     2014

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand    1.30 m unter Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Januar 2016 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB4/16 Blatt 3
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mittelsand, sandig, schluffig, humos

Wurzeln

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer braun

Oberboden Mutterboden OU 0

    

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, feinsandig, sandig, tonig bis schwach tonig, schwach 
kiesig

 

halbfest, 
mittelplastisch, 

halbschwer braun, 
braungrau

Hanglehm Pleistozän UM 0

Sickerwasser
1.30m u. AP
30 min

   

2.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach 
mittelsandig

 

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer hellbraun

Hangschutt Pleistozän SU, 
SU*

0

 KRB
4/16-

1 1.30
-2.00



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 07.01.2016

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1 - Ergänzung.dcb
RW / HW

KRB
5/16-1

2.00m

KRB
5/16-2

3.80m

Kein Wasser

    0.00m

    0.30m

Mittelsand, sandig, schluffig, 
humos
Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, braun

OU

    0.70m

Schluff, stark mittelsandig, 
feinsandig, schwach tonig, 
schwach kiesig
steif, mittelplastisch, erdfeucht, 
hellbraun

UM

    2.10m

Sand, stark schluffig, schwach 
tonig, schwach feinkiesig, 
schwach mittelkiesig
halbfest, leicht plastisch, locker, 
erdfeucht, hellbraun

ST*

    2.90m

Kies, sandig, schwach schluffig, 
schwach tonig bis sehr schwach 
tonig
dicht, halbfest, leicht plastisch, 
braun, dunkelbraun

GI, GU

    3.80m

Kies, grobsandig, schwach 
schluffig, schwach feinsandig, 
schwach mittelsandig
dicht, halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, grau

GT

Endtiefe

KRB5/16



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  08/12/843-03 Pl

Aktenzeichen: HD-01/2016

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB5/16 Zweck:   Baugrundgutachten und - untersuchung Ergänzung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:-99999 Hoch: -99999 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN  m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:05.01.16 06.01.2016 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843-03 Pl

Geräteführer:K. Märtner Qualifikation: Techn.

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:                     2014

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Januar 2016 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB5/16 Blatt 3
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mittelsand, sandig, schluffig, humos

Wurzeln

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer braun

Oberboden Mutterboden OU 0

    

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, stark mittelsandig, feinsandig, schwach tonig, schwach 
kiesig

 

steif, 
mittelplastisch, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän UM 0

    

2.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig, 
schwach mittelkiesig

 

halbfest, leicht 
plastisch, locker, 

halbschwer hellbraun

Hanglehm Pleistozän ST*  

30 min KRB
5/16-

1 1.00
-2.00

2.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig bis sehr 
schwach tonig

 

dicht, halbfest, 
leicht plastisch

schwer braun, 
dunkelbraun

Diabaszersatz Devon GI, 
GU

0

    

3.80

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, grobsandig, schwach schluffig, schwach feinsandig, 
schwach mittelsandig

 

dicht, halbfest, 
leicht plastisch, 

sehr sehr schwer grau

Schieferzersatz Devon/ Ordovizium GT  

kein Wasser
30 min

KRB
5/16-

2 2.90
-3.80



DC

M&S Umweltprojekt GmbH Projekt    : Baugrunduntersuchung IGG PL- Oberlosa
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen Projektnr.: 08/12/843 Pl
Telefon: 03741/572 1910 Maßstab  : 1: 20
plauen@mus-umweltprojekt.de Datum     : 07.01.2016

Dateiname PL-Oberlosa-Baugrund-IGG-Teil1 - Ergänzung.dcb
RW / HW

KRB
9/16-1

1.30m

Kein Wasser

    0.00m
    0.05m Schluff, sandig, humos

Wurzeln
halbfest, leicht plastisch, 
erdfeucht, braun

OU

    0.55m

Kies, schwach sandig
Wegbefestigung
dicht, grau

A/ GI

    1.40m

Kies, schluffig, schwach 
feinsandig, schwach grobsandig
halbfest, leicht plastisch, locker bis
mitteldicht, erdfeucht, ockerbraun

GT*

Endtiefe

KRB9/16



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  08/12/843-03 Pl

Aktenzeichen: HD-01/2016

Anlage:  

Bericht:  

1 Objekt IGG PL- Oberlosa 
Teil 1A

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. KRB9/16 Zweck:   Baugrundgutachten und - untersuchung Ergänzung

Ort: Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts:-99999 Hoch: -99999 Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN  m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber:Stadt Plauen

Fachaufsicht:  

5 Bohrunternehmen:M&S Umweltprojekt GmbH 

gebohrt von: bis:05.01.16 06.01.2016 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 08/12/843-03 Pl

Geräteführer:K. Märtner Qualifikation: Techn.

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ:Bosch GSH 27 Baujahr:                     2014

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben    

Bohrproben    

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0.0 E.T. BK ramm EK 60/50 G      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: m   bis  m   Art:  von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben keine 

Datum: Januar 2016 Firmenstempel: Unterschrift:



M&S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße 7, 08527 Plauen
Telefon: 03741/572 1910
plauen@mus-umweltprojekt.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  

Bericht:  

Az.: HD-01/2016

Bauvorhaben: IGG PL- Oberlosa Teil 1A

Bohrung Nr. KRB9/16 Blatt 3
Datum:
05.01.16-
06.01.2016

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, humos

Wurzeln

halbfest, leicht 
plastisch, 

halbschwer braun

Oberboden Mutterboden OU 0

    

0.55

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach sandig

Wegbefestigung

dicht sehr schwer grau

Unterbau anthropogen A/ GI 0

    

1.40

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schluffig, schwach feinsandig, schwach grobsandig

 

halbfest, leicht 
plastisch, locker 

schwer ockerbraun

Hangschutt Pleistozän GT*  

kein Wasser KRB
9/16-

1 0.60
-1.30
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